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RESULTATS DES BOBAT WOOD AWARDS DU « SALON BOBAT » 2011 
 
Parmi les 42 nominés pour les BOBAT WOOD AWARDS, 14 ont été primés par les 9 membres du 
jury composé d’experts et de professionnels. Ces trophées récompensent les réalisations les plus 
valorisantes en matière de construction bois. Quatre catégories ont été définies : Habitat individuel, 
habitat collectif, ERP et Rénovation.  
Le jury composé de Yves Monnot , architecte et président UNSFA Ile de France, Daniel  Coudert , 
Compagnons du devoir/ Institut de la Charpente et de la construction du Bois, Loïc de Saint Quentin , 
Secrétaire général FFB AFCOBOIS, Estelle Billiotte,  Déléguée régionale Ile de France CNDB, Pierre 
Parisot , Président de l’AIESB, Stéphane Hameury , ingénieur, chef de division adjoint, ‘valorisation 
des technologies innovantes’ CSTB, Rodolphe Maufront , Responsable technique et structure 
charpente FFB- Pôle Bois, Marc D’Ancona,  architecte DPLG et Jean Marc Desmedt , président de 
l’UNA Charpente menuiserie agencement de la CAPEB récompense les plus méritants par catégories.  
 
 
Dans la catégorie Habitat individuel : 
 
 
- 1er Prix : LANIERE PASSAGERE   
 
La maison s’étire en profondeur de manière à optimiser une parcelle en lanière de 6m de large et 70 
m de profondeur. 
Le rez-de-chaussée est un espace unitaire et ouvert sur toute sa largeur. Il est compris entre des 
paliers successifs, correspondant aux dénivellations du terrain, et le volume des chambres situées 
dans l’épaisseur des toitures. 
La volumétrie générale s’adapte au contexte : haute au niveau de la rue marquée par un porche 
coloré et accueillant, s’abaissant pour capter le jardin au sud et ménager l’ensoleillement des terrains 
adjacents. Modulée de 3.50 à 2.10m, les hauteurs de plafonds différencient les espaces non 
cloisonnés et fluides du RDC. Un volume central sur trois étages en triple orientation relie la partie 
familiale et les espaces intimes de la maison. 
Son approche environnementale se manifeste par l’emploi 
de matériaux sains de provenance européenne, chauffage 
basse température par le sol, disposition bioclimatiques 
(optimisation des apports naturels : soleil, vent), production 
d’eau chaude solaire intégrée en toiture, récupération des 
eaux de pluies pour l’arrosage du jardin. Un projet 
s’inscrivant dans une démarche HQE (haute qualité 
environnementale). 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage :  M et Mme RAMBOER 
Architecte/Maître d’œuvre :  croixmariebourdon 
architectures 
Entreprises intervenantes :  SILVER CONSTRUCTION 
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- 2e prix : Maison Pellissier « La Maison du Sourire »   
 
 
Un casse-tête : réaliser une maison de 3 ou 4 pièces sur une partie de terrain de 5.50m x 16m dont 
presque 3 faces sont en mitoyenneté et donc aveugles. Pour simplifier le problème, le PLU impose 4 
places de parking à trouver en rez-de-chaussée. Fort heureusement, les ouvertures sont orientées au 
sud-est vers un cœur d’îlot calme et, au sud-ouest vers une magnifique propriété du XIXème siècle, 
aujourd’hui occupée par une école. Ainsi, le bâtiment s’ouvre pleinement vers cette vue par une 
terrasse et un balcon en recul afin de répondre aux règles de retrait PLU. Ouvertures et découpe du 
balcon lui donnent cet aspect rieur baptisé par les enfants de l’école voisine « la maison du sourire ». 
Le choix constructif s’est imposé de lui-même : pente 
naturelle et construction voisine qui ont dicté le rez-de-
chaussée en maçonnerie, accès impossible aux engins de 
levage qui a imposé une construction par éléments en bois 
massifs horizontaux (rondins équarris) montés en place et 
chevillés bois.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : Mr Pierre Pellissier 
Architecte/Maître d’œuvre  : Altana Architectures 
Entreprises intervenantes  : Les maisons du charpentier 
 
 
 
 
 
- 3e prix : Une maison dans les vignes  
 
 
L’implantation de la maison a été pensée de façon à conserver une partie des vignes. Les lignes 
épurées de cette construction, son toit, sa terrasse très discrète et les reflets argentés de son bardage 
red cedar s’harmonisent parfaitement à la nature qui l’entoure. Cet environnement rural a largement 
inspiré ce projet d’habitation contemporaine tournée vers le soleil. La recherche de la compacité, 
qualité exigée afin de limiter les déperditions, a imposé la forme simple du bâtiment. Orientée plein 
sud, cette habitation bénéficie largement d’apports solaires passifs. Les ouvertures favorisent le 
captage de cette chaleur gratuite tout en ménageant des vues attractives sur le paysage. Un vitrage 
peu émissif à lame d’argon limite les surchauffes en été. En hiver, la température intérieure monte 
facilement grâce à une implantation réussie et à une 
isolation renforcée. Les murs à ossature bois ont facilité la 
mise en œuvre de l’enveloppe étanche à l’air. La chape 
béton apporte de l’inertie à l’ossature. Pour cette 
construction l’architecte a associé le bois et le bioclimatique 
et a adopté la simplicité architecturale, primordiale pour la 
performance énergétique.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : Mr et Mme Roualdes 
Architecte/Maître d’œuvre  : Mr David Hebert 
Entreprises intervenantes  : BATITEC CONSTRUCTION 
OSSATURE BOIS, ACR EN QUERCY MACONNERIE, 
AYMARD – Serrurier, JOUCLAS – Chauffage, ventilation, 
plomberie 
Fournisseurs  : Point P, DGM Menuiseries 
Coût total :  240 000 € 
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Dans la catégorie Habitat collectif : 
 
 
 
-  1er prix : La maison de Rodolphe  
 
 
Au plan architectural, l’idée était d’imaginer un bâti qui, tout en s’inscrivant dans la perspective du 
développement durable, soit esthétique et puisse être reproduit dans différentes villes. 
Au plan fonctionnel et afin d’accueillir un public mixte, il s’agissait de concevoir des bâtiments pouvant 
être organisés de façon modulable tant pour l’hébergement, l’accueil et les services 
d’accompagnement que pour les lieux de vie. Pour ce bâtiment, un prototype en bois préfabriqué a 
été réalisé. Un concept fonctionnel, esthétique, répondant aux critères environnementaux (équivalents 
à la norme BBC). Pour la maison de Rodolphe, le projet développé est celui de bâtiments construits 
grâce à une structure en poteaux poutres en bois dans laquelle, des caissons tridimensionnels de 
15m² assemblés au préalable en usine, viennent ensuite se glisser et se connecter aux réseaux 
prédisposés. Ces modules peuvent également être connectés l’un à l’autre ce qui permet d’augmenter 
la surface d’habitation. Ce procédé de construction est déclinable et adaptable à d’autres fonctions 
d’hébergement (logements étudiants, tourisme) et à tous types de sites. Ces habitations à ossature 
bois sont à hautes performances énergétiques. Le principe constructif de ces éléments 
tridimensionnels permet de réaliser, en atelier, des logements entièrement équipés, intégrant la 
structure, l’énergie, les fluides, les finitions, tout en garantissant la qualité, les coûts et les délais. 
La rapidité d’exécution a été le maître mot de ce 
projet. La Maison de Rodolphe a en effet été 
réalisée en moins de six mois, de juin à novembre 
2010. 
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : FOND DE DOTATION «  
MAISON DE RODOLPHE » 
Architecte/Maître d’œuvre  : Patriarche&Co 
Entreprise intervenante  : Société COBS GIPEN et 
Société SOREC 
Coût total  : 2 200 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  2e Prix : Logements groupés BBC en auto-promotion « L a Salière »  
 
 
 
Sur un terrain de 600m², dans le quartier des Eaux Claires à Grenoble, ce petit collectif, fruit du travail 
de 5 familles groupées en auto- promotion, développe 5 logements de type 4 à 5, en simplex ou 
duplex. Ce bâtiment résolument tourné vers la qualité environnementale, prend pied dans l’espace 
urbain, et tire parti des meilleures orientations, comme des échappées visuelles sur les sommets des 
massifs du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse. La forme compacte du bâtiment est évidée en 
son centre du volume de l’escalier à l’air libre qui distribue les logements. Cette disposition leur permet 
d’être traversants, de disposer de toutes les orientations, et d’éclairage naturel y compris dans les 
pièces d’eau. Le rez-de-chaussée, abritant les activités communes des familles, constitue le socle de 
cet édifice. Le jardin commun bénéficiant d’une triple exposition, sud, nord et ouest, prolonge 
visuellement les espaces verts des mitoyens pour créer un interstice paysager de qualité. Les niveaux 
supérieurs surplombent en partie le rez-de-chaussée, pour former une terrasse abritée qui dilate le 
jardin au droit de la grande salle commune. 
 
 

Patriarche & Co  

 



Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Collectif La Salière – 5 familles : 
Bouchard/Salon, Fabre/Catteau, Mollard, Telboima, 
Weber/Berthaud 
Architecte/Maître d’œuvre  : Tekhnê architectes 
Entreprises intervenantes  : MAMOLA – Maçonnerie, 
CHARPENTE CONTEMPORAINE – Charpente, 
ossature bois, ACGP CACI – Etanchéité, RIBEAUD 
MENUISERIE – Menuiserie int. et ext. CRETINON – 
Plâtrerie, UGHETTO – Chapes, CISEPZ – CVC, 
DUNELEC – Electricité 
 
 
 
 
 
 
- 3e Prix : Construction d’un Petit Collectif Bois en B BC à Saint Ouen  
 
 
 
Le projet du Petit Collectif Bois en BBC est situé en Ile de France, à 
Saint Ouen, à proximité des marchés aux puces, dans un milieu 
urbain dense, secteur mixte de maisons individuelles, de logements 
collectifs au passé industriel. L’enjeu est de concevoir une 
architecture contemporaine à grande valeur d’usage, peu 
consommatrice visant la basse consommation (BBC), par des 
dispositions passives simples dans une enveloppe financière serrée. 
Le recours à la filière bois est prédominant, avec une ossature 
préfabriquée et montée sur site en réduisant les nuisances et délais 
de chantier. Le bardage vertical en douglas classe IV, détourne un 
produit standardisé. L’escalier extérieur en acier galvanisé est abrité 
par une toiture avec des panneaux solaires produisant de l’EnR. 
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : M. & Mme. BOMPOIL 
Architecte/Maître d’œuvre  : B2 ARCHITECTES 
Entreprises intervenantes  : BOISEA CONSTRUCTION BOIS – 
structure et habillage bois, SOCIETE A.C.P Ateliers de Conception 
Parisien – Lot Gros œuvre et VRD, lots techniques, lots second œuvre. 
Coût total : 340 000 € HT 
Livraison : Mai 2011 
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Dans la catégorie locaux E.R.P et locaux profession nels: 
 
 
 
 
- Mention PRIX SPECIAL : Stade d’hiver d’Inzell 
 
Le stade d’hiver d’Inzell en Allemagne est constitué d’une structure spatiale qui atteint une portée libre 
de 82,50 m. La structure principale/poutre maîtresse est constituée par 10 portiques en treillis dans la 
« zone plane » et par 10 fermes à âme pleine dans la zone radiale nord et sud. Les membrures 
supérieures en lamellé collé GL 28 ont des rayons différents afin que l’appui concorde avec l’axe du 
système des membrures inférieures. Les membrures inférieures subissent une force de traction 
jusqu’à 12.000kN et sont conçues en profils en « I » horizontaux pour incorporer les câbles 
d’alimentation dans les cavités. Des connections en acier relient en diagonales les montants et 
poteaux avec les membrures supérieures ou inférieures. La structure principale est posée sur 40 
piliers en béton-armé par une calotte en biais. Ces calottes en biais permettent des décalages 
horizontaux en direction des poutres. La salle est construite sur 58 pieux creux de 37 m de 
profondeur, le terrain étant partiellement de l’argile. La portée spatiale du système général et la 
structure flottante du toit produisent des efforts de poussée importants sur la poutre principale qui sert 
de boucle de pression et des forces en traction équivalentes dans la boucle de traction. L’auvent saillit 
de l’axe du pilier jusqu’à 13 m. Réalisé en poutres de lamellé collé, il est supporté par une potence 
complémentaire. Avant le montage, tous les éléments en bois ont été traités avec une lasure acrylate 
afin de limiter la reprise d’humidité. A la conception, il a été prévu d’utiliser du bois séché et de 
programmer des ouvertures au dessous de la toiture pour contrôler les éléments. Pour empêcher la 
condensation sur les éléments bois lors des basses températures, une membrane a été accrochée à 
hauteur des membrures inférieures, sur les poutres en treillis ou sur le dessous des poutres radiales.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : municipalité d’ Inzell 
Architecte  : Behnisch Architekten, 
Architectes Pohl (projet communautaire) 
Etude statique/ Réalisation  : Grossmann 
Bau 
Surface de toiture  : 22 000 m2 
Coût total structure bois  : 16 000 000 euros 
Date de fin du chantier  : décembre 2010 
Dimensions de l’ouvrage  : 215 x 102 m 
Anneau de vitesse de 400 m 
Piste de hockey sur glace 
Tribune pour 7000 spectateurs. 
 
 
 
 
 
 
-1er Prix : Centre village du Center Parcs «  domaine d es trois forêts » Moselle-Lorraine   
 
En 2010, un quatrième domaine voit le jour dans les bois des Harcholins, près de Sarrebourg, issu 
d’un protocole d’accord conclu entre Pierre&Vacances, le Conseil Générale de Moselle et le Conseil 
Régionale de Lorraine. Les règles sont strictes : protéger la faune, la flore, et le patrimoine 
environnant dans toutes les phases de vie de ces domaines de conception, construction et 
exploitation. Ce domaine est projet pilote dans le cadre du partenariat avec WWF – France par 
application certifiée des normes THPE (Très haute performance énergétique). Art’Ur a pour mission la 
conception et la réalisation des équipements de loisirs du domaine : Le Centre Village. Le Centre 
Village s’organise autour d’un complexe aqua-ludique nouvelle génération : l’Aquamundo, d’un service 
de restauration attenant, distribué par un mail commercial végétalisé : la Grande Serre et enfin de 
locaux logistiques et techniques. Localisé en partie basse du site et en lisière du bois de mélèzes et 
d’épicéa, l’équipement se fond dans la masse végétale. C’est une architecture danslaquelle le bois 
prédomine, tant pour les éléments structurels que pour le choix des vêtures de façade. 

3CBois Construct ion  

 



Intervenants 
Maître d’ouvrage  : Groupe Pierre & Vacances / Center 
Parcs France / SCNC Du Bois des Harcholins 
Equipements 
Architecte/Maître d’œuvre  : Art’Ur Architectes, Philippe 
Pascal et Muriel Teynier  
Entreprises intervenantes  : ENTZEIM 67 ; Gerardmer 
88 ; Le Thillot 88 ; Vector Foiltec ; Soprema ; Axima 
Contracting ; Trau ; Energie Process ; Axima Actis ; Eau 
Air Systeme ; Forclum ; Kuthe ; Cilia ; CMC La Mosaique ; 
Bertolan ; Helluy S.A.S ; Heinrich Schmid ; Atelier Artiste 
du Béton, Giant SPRL ; Roches Agencement, Forclum 
Fournisseurs : HAAS-WEISROCK Lamellé collé ; MUNCH 
Féraille 
 
 
 
 
 
- 2e Prix Construction du siège social du SYDESL à Mâco n  
 
 
 
A Mâcon, ce projet est le résultat d’une collaboration fructueuse entre un architecte engagé dans la 
construction durable et un maître d’ouvrage sensible aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la 
demande en électricité. La parcelle est localisée dans la future Cité de l’Entreprise, sur le site de 
l’ancienne fabrique d’allumettes de la Seita. Le siège du Sydesl est le premier bâtiment sur le site. 
L’esquisse retenue propose une volumétrie simple, rationnelle et identifiable. L’utilisation intensive du 
bois se donne à voir avec parcimonie sous forme de couronnement de l’ensemble du 1er étage. La 
superstructure est en ossature bois massif et lamellé collé. Il y a également des murs en ossature bois 
non porteurs y compris les planchers intermédiaires en dalles bois constitués de planches sur chants 
clouées entre elles. Tous les contreventements sont en OSB. Le choix d’un bardage en douglas 
horizontal ajouré percé d’ouvertures de tailles variées renforce la dimension aérienne et abstraite du 
bâtiment. L’ensemble architectural est marqué par deux sheds qui rappellent l’architecture industrielle 
du site. Il est organisé autour d’un jardin d’hiver sur toute la hauteur du bâtiment. L’accès au bâtiment 
se fait par ce jardin. Le rez-de-chaussée regroupe l’accueil, les locaux de réception du public, l’espace 
de convivialité du personnel et la salle de réunion. L’étage s’organise autour de la serre bioclimatique 
et comprend des bureaux traditionnels fermés et des bureaux semi-ouverts avec des éléments de 
mobilier séparatifs de 1,50 m à 1, 80 m. L’ensemble des bureaux et des circulations est baigné de 
lumière naturelle en façade, sur la terre et en zénithal. Un grand espace en mezzanine à aménager 
est disponible sous le shed nord pour absorber les besoins futurs en espaces de travail du Sydesl. On 
y distingue les arcs de structure bois 
caractéristiques qui donnent à ce volume une 
qualité unique.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Sydesl (Syndicat 
départemental de Saône-et-Loire) 
Maître d’œuvre  : Architecte Nicolas Favet, chef 
de projet Céline Carpentier, direction technique, 
Laurent Houdard, compagnon charpentier.  
Ingénieur structure béton  : Tecbois 
Coût total  : 2,62 millions d’euros 
Surface : 1465 m2 de bureaux 
Date de livraison  : février 2011 
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- 3e Prix : Lycée régional agricole et forestier de Mir ecourt 
 
 
 
Le lycée se situe à l’entrée de la ville de Mirecourt, dans un environnement bâti peu dense et 
largement végétalisé. Le projet se développe sur deux niveaux, dans un volume simple avec une 
écriture architecturale sensible et faisant référence au monde végétal. Le bâtiment est constitué de 
deux plateaux organisés sur un plan carré et reliés à l’existant par une passerelle. Le programme se 
déploie autour d’un patio végétalisé, qui est l’élément fort du projet : il anime et éclaire les circulations, 
permet un repérage facile pour les utilisateurs et constitue un outil pédagogique par le choix des 
espèces qui s’y développent. L’expression des façades est générée par des débords de dalle 
importants que relie une structure bois au rythme aléatoire. Les panneaux pleins entre les vitrages 
teintés (camaïeux de vert) se rapportent à la sémantique de la forêt. Ces façades sont généreusement 
vitrées. La gestion de l’ensoleillement se fait par débord de dalle faisant office de « casquette ». Les 
châssis sont mixtes : côté intérieur en bois, côté extérieur en aluminium naturel anodisé. Ils sont 
composés d’éléments fixes et d’ouvrants avec limitateur pour la ventilation des locaux. La façade sud 
extérieure du bâtiment en béton et percée de baies présente un filtre solaire végétal détaché de la 
façade. L’extension de l’externat du lycée de 
Mirecourt est réalisée suivant une démarche HQE 
depuis la phase de conception jusqu’à la phase de 
réalisation.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Conseil régional de la Lorraine 
Maître d’œuvre  : Patrick Schweitzer & Associés 
Architectes 
Entreprises intervenantes  : Socopa 
Surface  : 3081 m2 SHOB, 2083 m2 SHON 
Coût total  : 2,7 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 
Dans la catégorie Rénovations et monuments historiq ues : 
 
 
 
 
Mention Prix Spécial : Umbraculo du jardin botaniqu e de Barcelone  
 
 
Situé au cœur du jardin botanique, l’Umbraculo, une serre en bois comme un jardin d’hiver à claire-
voie, datant de 1859. Cette réalisation consiste à couvrir à l’aide de ventelles en pin thermo-stabilisé, 
de section 45x45 mm une structure métallique existante. Le choix du matériau s’est porté sur le bois 
pour des raisons esthétiques et techniques. La structure métallique imposait d’être revêtue d’un 
matériau stable, léger, ayant une portée de plus d’un mètre. Les ventelles assurent parfaitement le 
parallélisme et la stabilité. Les végétaux situés à l’intérieur de la serre nécessitent ombrage et 
circulation de l’air, la pose à claire-voie répond à ces impératifs. La thermo-stabilisation modifie 
naturellement la composition des cellules du bois, améliorant nettement sa résistance aux 
dégradations biologiques et aux insectes, un atout compte tenu de la situation géographique de cet 
ouvrage.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Mairie de Barcelone 
Architecte/Maître d’œuvre  : CRESPIERA SIMO DIAGONAL 
ARQUITECTURAL S.L 
Entreprises intervenantes  : REHAC S.A 
Fournisseurs  : SIVALBP 
Coût total  : 2 006 000 € 
 

Daniel GASSER et François NUSSBAUMER  
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- 1er Prix : Rénovation et restructuration du lycée Jean -Baptiste Corot  
 
 
Logé depuis des décennies en partie dans des bâtiments provisoires vétustes et parfois insalubres, le 
Lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny sur Orge ne pouvait continuer à fonctionner de la sorte. Le 
maître d’ouvrage a alors décidé de lancer un projet complet de restructuration et d’extension. 
L’enjeu de ce projet se situe dans l’adéquation entre la nécessité fonctionnelle et usuelle d’un 
établissement scolaire de grande importance et un site historiquement marqué, largement 
dimensionné, appartenant au vaste territoire de la vallée d’Orge, formant une grande enclave 
prestigieuse dans la ville de Savigny sur Orge. La démarche de ce projet s’est fondée sur l’utilisation 
de tous les potentiels de ce fragment de territoire pour donner au lycée une réelle identité de campus, 
sachant profiter d’un site exceptionnel. Cette proposition, qui s’appuie sur le projet de paysage, met le 
parc au centre du dispositif en proposant une nouvelle centralité grâce à la mutation de la pelouse 
centrale, anciennement à usage exclusivement sportif, en un lieu commun, accessible à tous, 
utilisable librement. Par sa centralité et sa « libération », ce lieu met en relation l’ensemble des pôles 
situés en sa périphérie, qui ont chacun une réelle singularité. L’ensemble du lycée est réorganisé 
selon deux modes : la réhabilitation des bâtiments existants et la construction de bâtiments neufs, en 
bois. Les bâtiments de 1950 qui possèdent des qualités équivalentes de matériaux, de solidité et de 
simplicité d’organisation sont conservés. Ils sont en revanche complètement restructurés. Les 
nouveaux bâtiments sont en structure bois (poteaux, poutres, planchers et voiles en lamibois épicéa) 
et recouvert d’un bardage à claire-voie mélèze. Ces matériaux offrent des qualités de recyclabilité et 
de mise en œuvre. Tous les bois sont éco certifiés, issus de la sylviculture et mis en œuvre brut, ce 
qui diminue les charges d’entretien à terme. Leur aspect va se modifier au contact des variations 
météorologiques, pour atteindre en quelques années une teinte grisée homogène. Leur pérennité est 
assurée par une mise en œuvre spécifique du bois en fonction de sa localisation, par des débords de 
toiture, le système de pilotis permettant aussi d’éloigner les bâtiments de certaines agressions. 
Intervenants  : 
Maître d’ouvrage  : Conseil régional d’Ile de France – DASES 
Architecte et maître d’œuvre  : François LECLERQ architectes urbanistes ; Bureau d’étude IOSIS 
Groupe ; Economiste MAZET & ASSOCIES ; Paysagiste Agence TER ; Acousticien Capri 
Acoustique ; Equipement scéniques 
Labeyrie & Associés 
Entreprises intervenantes  :  
Clos couvert-Parachèvement (TCE) : 
Entreprise Générale EIFFAGE construction 
Ile de France Paris 
Charpente – Bardage : CMB Construction 
Millet Bois 
Structure bois : Bureau d’étude CALVI 
Equipement de cuisine : MRG Modern 
Restauration Gestion 
Aménagement cuisine provisoire : DEPHI 
LOCACUISINES 
Equipements Salle spécifiques : 
GEOMETRA 
Espaces verts – Aménagements extérieurs : 
ISS Espaces verts 
Fournisseurs :  Finnforest France ; CMB 
Construction Millet Bois ; Point Bois.com ; 
Everlite Concept ; FORSTER ; SOPREMA ; 
NOUANSPORT SA 
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- 2e Prix : Réhabilitation d’une ancienne usine  
 
 
Le projet consiste en la réhabilitation d’un bâtiment existant à usage 
mixte d’habitation et d’activité, sans changement des destinations et 
comprenant notamment la réfection de la structure existante et des 
façades. Le projet comprend la déconstruction et le tri sélectif des 
gravats, la limitation des nuisances et de la propagation des poussières, 
limitation des bruits de chantier, l’emploi d’une ossature en bois, 
d’isolants végétaux et un bardage thermo huilé. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : SCI GUITHON 
Architecte/Maître d’œuvre  : Lionel Loris 
Entreprises intervenantes  : Barcques Charpente 
Fournisseurs  : Simonin + BET Alain Dauzat 
 
 
 
 
 
 
 
- 3e Prix : Biocoque 2010 – Une coque en charpente bois qui enveloppe, surélève et prolonge    
un bâtiment existant dans une ambiance bioclimatiqu e  
 
 
La conception et l’implantation de cette coque intégrant l’existant recouvre plusieurs priorités : une 
approche bioclimatique du bâtiment, une exigence règlementaire (PLU), la cohabitation avec le 
voisinage du pavillon attenant, une approche économique et un apport de lumière naturelle privilégié. 
L’approche bioclimatique du bâtiment se manifeste par sa forme compacte ; son ouverture au soleil ; 
son orientation Sud qui condense les apports solaires l’hiver et qui privilégie les échanges Est-Ouest 
l’été derrière un mur écran ; son isolation importante en toiture associant isolation d’hiver et confort 
d’été ; une circulation naturelle d’air (obturable) de bas en haut évitant les surchauffes et venant 
compléter un système de ventilation double flux. A cela s’ajoute une exigence règlementaire (PLU). 
En effet, la façade Sud située le long de la voie privée implantée à 3.4m (<6m) de la limite séparative 
joue des gabarits réglementaires sur la hauteur des constructions en intégrant une pente en toiture, et 
sur les droits de vue. Ces derniers interdisant les vues sur la parcelle mitoyenne (Sud) obligent la 
création d’un mur aveugle ou écran sur l’ensemble de la façade. La partie vitrée sur 2m de haut créée 
au rez-de-chaussée sur la longueur de la façade Sud se justifie par la présence du mur de clôture 
plein considéré comme un mur écran sur 2.2m de hauteur et ainsi autorise un droit de vue dans cette 
direction. Par ailleurs, l’implantation de la nouvelle construction recréée une rue intérieure. Un espace 
d’une longueur de trois mètres sur la profondeur de la cour est laissé entre le pavillon B et la nouvelle 
construction, laissant un espace vide de transition qui servira de cour d’entrée à l’ancien et au futur 
bâtiment. Cette extension/surélévation compacte basée sur une économie d’interventions s’appuie sur 
les existants afin de limiter son impact sur le terrain proprement dit. Elle ne modifie ni son relief, ni la 
végétation existante qu’il comporte, ni les accès et les clôtures, ni les réseaux. Ils sont en tout points 
conservés. Le plan d’ensemble rectangulaire de la nouvelle construction reprend la géométrie de la 
terrasse, s’alignant sur la voie privée au droit du mur de la cave. 
Finalement, la façade mitoyenne Nord étant aveugle, la façade Sud avec des percements limités en 
hauteur et au rez-de-chaussée, nécessite de privilégier l’apport de lumière par les façades vitrées Est 
et Ouest de la nouvelle construction ainsi que par la toiture en verrière qui permet, autour d’un patio, 
de descendre la lumière jusqu’au rez-de-chaussée. La zone cuisine aveugle prend le jour en demi 
niveau depuis la salle de bain niveau 1 par l’intermédiaire de filtres en polycarbonate alvéolaire qui, 
une fois la nuit tombée, se transforment en lanterne par un éclairage artificiel. 
Dans l’ensemble, les bâtiments existants seront conservés dans leur état. La future construction sera 
une construction légère en charpente bois utilisant des matériaux rentrant dans un principe dit « d’éco 
construction ». 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : SCI Colbert Mr Régis Hebette 
Architecte/Maître d’œuvre  : Pascal Bertholio  

Lionel Loris  

 



Entreprises intervenantes :  
Charpente / Menuiserie / verrière : Les charpentiers de 
Paris Mr Olivier Sladky 
Etanchéité : Axe étanchéité Mr Ruddy Tassius 
Zinguerie : Ets Lemaire Mr Christian Hernandez 
Gros œuvre / Second œuvre : Entreprise Da Fonseca Mr 
Antonio Da Fonseca 
Plomberie / Chauffage / Ventilation : Mr Didier Damesne 
Electricité : Mr Pascal Garnier 
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