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BOBAT , le Salon du BOIS, BATIMENT et du 
Développement durable  
La troisième édition du salon BOIS, BATIMENT et Dév eloppement durable 
(BOBAT) se déroule les 18,19 et 20 mai à Paris Port e de Versailles, dans le hall 
2.2. Conférences et animations sont au programme.  
 
Pour sa troisième édition, BOBAT confirme une nouvelle fois son objectif : être le rendez-vous du bois 
dans le bâtiment aussi bien en structure qu’en agencement et décoration. Le bois, renouvelable par 
excellence est certainement l’unique matériau permettant une combinaison d’éléments structurels et 
décoratifs. Les 120 exposants sont réunis autour d’un thème central celui du développement durable.  
Le bois, le bâtiment et le développement durable… tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
BOBAT une édition dans l’ère du temps. Sur trois jours, les exposants et visiteurs pourront se faire 
une idée de l'offre bois en matière de construction, structure, équipements, agencement, décoration, 
accessoires... Un salon professionnel à n’en pas douter : constructeurs bois, charpentiers, menuisiers,  
négociants bois, ingénieurs bois, architectes, agenceurs, maîtres d’ouvrage publics et privés aussi 
bien au niveau national qu'au niveau de la région Ile-de-France sont attendus. « Plus que jamais le 
bois a le vent en poupe. Il s’impose aujourd’hui comme le matériau par excellence à dimension 
environnementale. En plus, le développement de l’usage du bois dans la construction est reconnu par 
les pouvoirs publics comme un axe prioritaire pour répondre notamment  
aux objectifs énergétiques du Grenelle Environnement. Sachant que le bois ne représentait jusqu’à 
présent que 7 à 8 % de la construction, l’objectif est d’atteindre d’ici 2012 15 % de la construction, un 
défi pour tous les acteurs de la filière », explique Yves Samama, organisateur du salon.  
 

Ma Maison Pour Agir : une maison à énergie positive  
à découvrir  du 18 au 20 mai à l’entrée du salon 
Projet issu de la réflexion de Michel Chevalet, journaliste scientifique et soutenu lors de sa création 
par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, la Fondation 
Albert de Monaco et GDF SUEZ, Ma Maison 
Pour Agir rencontre un succès constant depuis 
2009 avec, à ce jour, plus de 500.000 visiteurs 
dans toute la France. Conçue à l’origine en 
respect des normes Bâtiment Basse 
Consommation érigées par le Grenelle de 
l’Environnement et la Réglementation 
Thermique 2012, Ma Maison Pour Agir a 
démontré la possibilité de répondre aux 
exigences nouvelles en matière de réduction de 
consommation d’énergie, à partir des 
technologies présentes sur le marché. 
L’amélioration des solutions à fortes 
performances énergétiques et l’évolution du 
contexte réglementaire ont amené Michel 
Chevalet à repenser son concept. Devenue Bâtiment à énergie positive (BePos), Ma Maison Pour Agir 
s’est aussi vue équipée de nouvelles technologies lui permettant de justifier d’une production 
d’énergie supérieure à sa consommation annuelle. Toujours plus pédagogique et pragmatique, Ma 
Maison Pour Agir BePos a débuté un nouveau tour de France en 2011, en partenariat avec GDF 
SUEZ et sera, en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment FFB Charpente Menuiserie 
Parquet, exposée à l’extérieur du hall 2.2 du Salon BOBÂT 2011 du mercredi 18 au vendredi 20 mai 
2011.  
L’inauguration officielle est prévue le mercredi 18 mai à 11 Heures.  
 

Espace Métier, Formation, Emploi  
En marge du salon, des animations sont proposées par les différents exposants et organisations 
professionnelles. Un espace Métier, Formation, Emploi  est  mis en place en partenariat avec le 
CNDB, FCBA et les Écoles du Bois. Il créera l’interaction entre les professionnels et les étudiants.  
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Montage de deux murs en ossature bois in situ 
 Les Compagnons du Tour de France et les Compagnons du Devoir construiront ensemble deux 
murs à ossature bois formant un angle droit,  surmontés d'une toiture gauche, de base carrée. Une 
exposition qui devrait démontrer que la construction bois offre de multiples possibilités de formes et de 
techniques aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux professionnels du bois.  
- la dimension en plan est de 2,4 par 2,4 m, la hauteur des murs étant de 2,2 m et le sommet de la 
toiture se trouve à 3,5 m ; 
- un mur gauche, aux montants débillardés, habillé et 
rempli traditionnellement et suivant la RT 2005 : bardage 
posé sur lame d'air, pare-pluie, OSB en voile travaillant 
extérieur, isolation souple dans l'ossature, pare-vapeur, 
finition intérieure plaques de plâtre posées sur tasseau ; 
- un mur cintré, en modules préfabriqués, conformes aux 
exigences de la RT 2012 (pour paroi opaque) : enduit 
extérieur sur isolant de fibre de bois dense faisant voile 
travaillant, isolant souple et écologique en remplissage 
et couches croisées, frein vapeur, finition intérieure ; 
- une toiture légère en paraboloïde-hyperbolique 
démontrant à la fois la souplesse des éléments et la 
rigidité de l’ensemble. 
 

Visite de l’Institut National de veille sanitaire à  Saint 
Maurice le vendredi 20 mai à 14H 
Le salon BOBAT et le CNDB proposent également une visite du chantier de l’Institut National de veille 
sanitaire à Saint Maurice (94). Cette visite du chantier en cours sera commentée par Estelle Billiotte, 
directrice opérationnelle au CNDB, Thomas Decousser, du cabinet AIA Architectes, et Franck Proust, 
directeur commercial chez CMB. Pour le départ, le rendez-vous est fixé vendredi à 14h, sur le stand 
du CNDB (A22). Toutes les inscriptions sont à effectuer au salon, sur ce même stand, ou sur celui de 
Bois News Media (C52).  
 
D’une surface 4 331 m2 SHON, ce chantier, d’un coût total de 
7 165 000 euros (HT) sera livré en janvier 2012. Il est situé en lisière 
du bois de Vincennes, à la limite de Paris et du Val de Marne, sur le 
site déjà occupé par l’INVS à proximité de l’hôpital Esquirol et de 
l’Hôpital Nationale de Saint Maurice. La géométrie générale et 
l’implantation des ailes de bureaux forment des franges d’espaces 
verts qui pénètrent jusqu’au cœur de l’édifice. La grande majorité des 
bureaux ouvre directement sur le bois et les pelouses du château 
Vacassy. Le jardin intérieur laisse également place à la nature au 
cœur du bâtiment. L’entrée est symbolisée par la convergence des 
lignes de paysage qui se concentrent au niveau du rond point et 

s’évasent au fur et à mesure de la progression 
dans le site. Ce dispositif permet d’accorder la 
géométrie triangulaire du site et de la parcelle 
de l’architecture. 
Intervenants :  
Maître d’ouvrage : Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
Architecte/Maître d’œuvre  : AIA Architectes 
Entreprises intervenantes  : 
Clos et couvert : PRADEAU&MORIN 
Sous-traitant bois : CMB 
Génie climatique : AURION 
Génie électrique : MORAND INDUSTRIE 
Second œuvre : CLESTRA CONTRAC 
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PROGRAMME DES CONFERENCES 
Sur trois jours, près de 10 conférences seront organisées en partenariat avec les associations 
professionnelles pour informer un public professionnel. Parmi les thèmes traités : la mixité bois-béton, 
les DTU, les démarches Qualité 21, l’innovation dans la construction bois, la formation dans la  
filière bois, les garanties et assurances CCMI, l’accessibilité dans l’aménagement intérieur et dans 
l’agencement, les maisons passives…  
Deux tables rondes seront également proposées le mercredi à 16h autour des démarches Qualité 21 : 
Menuiserie 21, Charpente 21, Maison bois 21, et le jeudi à 15h autour de la promotion de l’éco-
certification et de la mise en place de la chaîne de contrôle auprès des entrepreneurs et des 
négociants. 
 
 Sensibiliser les entreprises à l’éco-certification, favoriser le développement des chaînes de contrôle 
(CdC) : c’est aujourd’hui une mission que se sont fixée Le Commerce du Bois, la FFB et la Capeb. Par 
manque d’informations, certaines entreprises du bâtiment ou du négoce vendent des bois éco-certifiés 
sans savoir qu’ils doivent avoir une CdC pour les vendre en tant que tels. D’autres se posent la 
question : comment pratiquement mettre en place une CdC dans son entreprise ? À quel coût, pour 
quels marchés ?.... Le sujet de l’éco-certification reste encore globalement mal maîtrisé. Un paradoxe 
d’autant que cette évolution est dans l’air du temps. Aussi, LCB, la Capeb et la FFB ont lancé cette 
action de communication, en liaison avec les systèmes de certification FSC et PEFC mais aussi les 
ministères de l’Agriculture et de l’Écologie. Elle prendra la forme d’une conférence le 19 mai après-
midi à l’occasion du Salon BOBÂT.  
 
Parmi les thèmes abordés : l’évolution de la politique d’achats publics de bois, les différents systèmes 
de certification, comment mettre en place une Chaîne de contrôle, ainsi que des témoignages 
d’entreprises du secteur. Une Convention d’engagement volontaire sera même proposée aux 
participants à l’issue de la conférence.  
 
 
Mercredi 18 mai  
 

·  11h : Inauguration officielle du salon BOBAT et de « ma maison pour agir » de Michel 
Chevalet  

 
• 12h : De l’importance de la formation continue –  David Verdot , FCBA 
 
• 14h :  Table ronde/conférence : Les démarches qualité 21 : menuiserie 21, charpente 21, 

maison bois 21 - 
Adrien Parquier, Rodolphe Maufront, IRABOIS et Loïc  De Saint Quentin, FFB 
AFCOBOIS 

 
• 16h : Evaluation des constructions bois sous sollicitations sismiques - Fabrice Miguel,  

FCBA 
 
• 16H45 : Certification CTB – COB (Construction à Ossature Bois) – Les atouts d’une 

nouvelle certification – Manuel Burla, FCBA  
 
• 17h30 :  Rénovation de la maison ossature en milieu urbain -  Lionel Loris, Arcimboldo 

Architecte  
�
�
�
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Jeudi 19 mai  
 
·  10h : Logement collectif : Solutions constructives mixtes bois/ béton – Estelle Billiotte, 

CNDB 
 
• 11h : Construire en toute légalité : garanties et assurances CCMI, contrat d’architecte ou 

de maîtrise d’œuvre, marchés de travaux …) – Loic De Saint Quentin, Hervé de Fer,  
FFB Pôle Bois/AFCOBOIS  

 
• 12h :  Construction neuve et réhabilitation : L’accessibilité dans l’aménagement intérieur 

et dans l’agencement – Benoit Cauchard, FFB Pôle Bois  
 
• 14h :  L’évolution des différents DTU liés à la construction Bois – Serge Le Nevé,  FCBA  
 
• 15h :  Table ronde - LCB, CAPEB IDF, FFB Pôle Bois : 
    Eco-certification des entreprises : les acteurs témoignent. Promotion de l’éco-

certification  pour la mise en place de la chaîne de contrôle auprès des entreprises du 
bâtiment et des négociants.  
Philippe PELLETIER, Président du comité stratégique  du plan Habitat  
Marc-Antoine de SEZE Président de PEFC France  
Patrick BARAIZE, FSC France  
Philippe ROUX, Président des Charpentiers FFB  
Philippe RULLIER, Président du Groupe Rullier Bois 
Eudeline Pekam, Ministère de l’Agriculture 

 
• 17h30 : Remise des prix  

- Innovation: Trophées INNOVATION FCBA / BOBAT 
- Architecture: BOBAT WOOD AWARDS 
 

 
Vendredi 20 mai  
 

• 14h :  Questions-réponses sur la construction bois (conférence grand public) –  Loïc de 
Saint Quentin, FFB AFCOBOIS,  Rodolphe Maufront , IRABOIS 

 
• 15h30 : Le passif : les avancées, les solutions, les techniques et les composants pour 

une maison passive certifiée: témoignages d’un constructeur, d’un propriétaire, d’un 
office d’HLM et d’un fabricant de composants – Anne Gérin, Michel Laronche  La 
Maison Passive France/ CR3E-CEBC  
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Trophées Innovation Produits FCBA/BOBÂT  
Espace d’Exposition des nominés 
Le 18 avril, les six membres du jury composé d’experts et de journalistes (Loïc de Saint Quentin , 
secrétaire général de la FFB Afcobois ; Stéphane Hameury , Chef adjoint de la Division Valorisation des 
Technologies Innovantes du CSTB ; Marc d’Ancona , architecte d’intérieur pour Serial design : Jacques 
Rosemont , responsable sectoriel BTP et matériaux non –métalliques, Oseo ; Jean Marc Barbier,  
responsable unité VICA FCBA ; Stéphanie Obadia , rédactrice en chef de Boismag et Artisans et bois) ont 
décerné cinq prix pour les Trophées Innovation produits FCBA/BOBAT. Ces trophées récompensent les 
produits les plus innovants en structure et en décoration pour un produit bois ou destiné au bois, présentant 
un potentiel de développement sur le marché. Outre le caractère innovant, les critères de sélection 
comprenaient également la performance environnementale pour la catégorie Décoration et la performance 
mécanique et /ou thermique pour la catégorie Structure. Trois entreprises en structure et deux en 
décoration ont été récompensées. En attendant la remise des prix le jeudi 19mai à 17h30, voici la liste des 
nominés. 
 
Trois prix pour la catégorie Structure 
 
L’entreprise Inno-Wood Technologie (09 - Laroque d’Olmes)  qui 
a présenté Inno Wood, une ossature en bois pour cloisons 
intérieures et doublages. Les profilés dont la forme permet un 
assemblage rapide des rails et des montants, proposent une 
alternative simple, rapide et naturelle aux ossatures traditionnelles 
en métal ou en bois. Innowood est proposé en châtaignier abouté 
et contrecollé, ce qui garantit la stabilité dimensionnelle et la 
protection contre les insectes et les moisissures sans traitement 
chimique. L’utilisation du bois dans les ossatures représente une 
différence de 1 500 kg de CO2 pour une maison de 100 m2 par 
rapport à une ossature métallique. Elle permet de supprimer les 
ponts thermiques dans le cas de doublages. 
 

   
 
 

Autre nominé, la société Fammab Eberhard France (67 – Hattmatt)  
pour ses connecteurs Sherpa destinés à la construction bois. Le concept 
repose sur un principe d’assemblage simple, esthétique (car invisible 
après assemblage) et performant convenant pour tout type de structure 
bois et notamment pour des poutraisons en lamellé-collé de grandes 
dimensions. Les connecteurs sont constitués de 2 parties en aluminium, 
l’une étant fixée à la poutre principale et l’autre sur la pièce prenant 
appui sur cette poutre. L’assemblage se fait par queue d’aronde, les 
deux éléments glissant l’un dans l’autre. Le système Sherpa est breveté 

et a été testé et validé selon les normes en vigueur en Allemagne et en Europe. Ce système, par sa 
simplicité de mise en œuvre rend la construction bois plus rationnelle, plus efficace et plus 
concurrentielle. 
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Enfin, l’entreprise Placoplâtre (92 - Suresnes)  a été retenue pour Placo 
Impact, une plaque de plâtre à bords amincis, fabriquée à partir de gypse et 
de bois. Le gypse, matière première du plâtre, régule naturellement 
l’humidité ambiante de la maison et constitue une bonne protection contre le 
feu. Grâce à son cœur de plaque haute densité, renforcé en fibres de bois, la 
plaque se caractérise par une grande résistance mécanique, qui lui permet 
d’être utilisée en structure de mur (contreventement), et des qualités 
d’isolation acoustique. La plaque Placo Impact bénéficie en plus de la 
technologie Activ’Air® qui améliore la qualité de l’air intérieur et apporte une 
atmosphère saine à tous les occupants de la maison. 
 
 
 
 
 
Deux prix pour la catégorie Décoration  
 

 
L’entreprise, Objectif bois – Ligno Trend France (54 – Heillecour t) pour 
son LIGNO voile acoustique light. Celui-ci se compose de trois lits de 
planches dont le premier constitue la surface visible du parement. Cette 
surface finement profilée de rainures acoustiques est obtenue par le passage 
dans la longueur de lames de scies sur un panneau de bois massif. La 
couche intermédiaire (transversale) est orientée perpendiculairement à la 
couche de parement et assure ainsi une grande stabilité de forme. Le dernier 
pli est constitué de trois planches posées dans le sens longitudinal. Les 
absorbeurs acoustiques sont intégrés dans la couche transversale. 
 

 
La société Diffusion bambou (83 – Vidauban)  pour 
son parquet en bambou pressé. Celui-ci est d’abord 
réalisé à partir de fibres continues de bambou cuites 
dans un traitement liquide pour éliminer tous les sucres 
et/ou insectes. Il est ensuite séché puis les fibres sont 
engluées et posées en ballet donnant un aspect de 
corde tressée. Les ballets sont ensuite placés entre de 
lourdes plaques pour être pressées à 100 t/m2. Enfin, 
dernière étape, la cuisson au four jusqu’à faire durcir et 
sécher complètement les blocs. Une fois sorties des 
fours, les plaques sont prêtes à être débitées selon trois 
modèles disponibles. Grâce à ce procédé, les parquets 
en bambou pressés sont deux fois plus résistants que 
les parquets d’extérieur traditionnel. 
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BOBÂT WOOD AWARDS :  
Les meilleures réalisations bois  
Parmi les 80 projets reçus pour les BOBAT WOOD AWARDS 14 ont été primés et 42 nominés par les 
neuf membres du jury. Le jury était composé de Yves Monnot,  architecte et président de l’UNSFA 
Paris Ile de France, Daniel Coudert , compagnons du devoir/ Institut de la Charpente et de la 
construction du Bois, Loïc de Saint Quentin , secrétaire général de la FFB Afcobois, Estelle Billiotte , 
délégué régional Ile de France du CNDB, Pierre Parisot , président de l’AIESB, Stéphane Hameury,  
Chef adjoint de la Division Valorisation des Technologies Innovantes du CSTB ; Rodolphe Maufront , 
responsable technique charpente, construction bois FFB- Charpente Menuiserie Parquets, Marc 
D’Ancona,  architecte  d’intérieur de Serial designer et Jean Marc Desmedt , président de l’UNA 
Charpente Menuiserie Agencement de la CAPEB. Ces awards récompensent les réalisations les plus 
valorisantes en matière de construction bois. Quatre catégories ont été définies : Habitat individuel, 
habitat collectif, ERP et Rénovation/ monuments historiques. En attendant les résultats le jeudi 19 mai 
à 17h30 à BOBAT, voici en avant première la liste des primés et des nominés. Pour se faire une idée, 
l’intégralité des 42 projets nominés seront exposés à Bobat. A ne pas manquer ! 
 
 
> LES 14 PROJETS PRIMES POUR LES BOBAT WOOD AWARDS 
 
Dans la catégorie Habitat individuel : 
 
 

·  Lanière passagère  
 
La maison s’étire en profondeur de manière à optimiser une parcelle en lanière de 6m de large et 70 
m de profondeur. 
Le rez-de-chaussée est un espace unitaire et ouvert sur toute sa largeur. Il est compris entre des 
paliers successifs, correspondant aux dénivellations du terrain, et le volume des chambres situées 
dans l’épaisseur des toitures. 
La volumétrie générale s’adapte au contexte : haute au niveau de la rue marquée par un porche 
coloré et accueillant, s’abaissant pour capter le jardin au sud et ménager l’ensoleillement des terrains 
adjacents. Modulée de 3.50 à 2.10m, les hauteurs de plafonds différencient les espaces non 
cloisonnés et fluides du RDC. Un volume central sur trois étages en triple orientation relie la partie 
familiale et les espaces intimes de la maison. 
Son approche environnementale se manifeste par l’emploi de matériaux sains de provenance 
européenne, chauffage basse température par le sol, disposition bioclimatiques (optimisation des 
apports naturels : soleil, vent), production d’eau chaude solaire intégrée en toiture, récupération des 
eaux de pluies pour l’arrosage du jardin. Un projet s’inscrivant 
dans une démarche HQE (haute qualité environnementale). 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage :  M et Mme RAMBOER 
Architecte/Maître d’œuvre :  croixmariebourdon architectures 
Entreprises intervenantes :  SILVER CONSTRUCTION   
 
 
 
 

·  Maison Pellissier « La Maison du Sourire »   
 
Un casse-tête : réaliser une maison de 3 ou 4 pièces sur une 
partie de terrain de 5.50m x 16m dont presque 3 faces sont en 
mitoyenneté et donc aveugles. Pour simplifier le problème, le PLU 
impose 4 places de parking à trouver en rez-de-chaussée. 
Fort heureusement, les ouvertures sont orientées au sud-est vers 
un cœur d’îlot calme et, au sud-ouest vers une magnifique 
propriété du XIXème siècle, aujourd’hui occupée par une école.  
Ainsi, le bâtiment s’ouvre pleinement vers cette vue par une 
terrasse et un balcon en recul afin de répondre aux règles de retrait PLU. 
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Ouvertures et découpe du balcon lui donnent cet aspect rieur baptisé par les enfants de l’école voisine 
« la maison du sourire ». 
Le choix constructif s’est imposé de lui-même : pente naturelle et construction voisine qui ont dicté le 
rez-de-chaussée en maçonnerie, accès impossible aux engins de levage qui a imposé une 
construction par éléments en bois massifs horizontaux (rondins équarris) montés en place et chevillés 
bois.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : Mr Pierre Pellissier 
Architecte/Maître d’œuvre  : Altana Architectures 
Entreprises intervenantes  : Les maisons du charpentier 
 
 
 

·  Une maison dans les vignes  
 
L’implantation de la maison a été pensée de 
façon à conserver une partie des vignes.  
Les lignes épurées de cette construction, son 
toit, sa terrasse très discrète et les reflets 
argentés de son bardage red cedar 
s’harmonisent parfaitement à la nature qui 
l’entoure. Cet environnement rural a largement 
inspiré ce projet d’habitation contemporaine 
tournée vers le soleil. La recherche de la 
compacité, qualité exigée afin de limiter les déperditions, a imposé la forme simple du bâtiment. 
Orientée plein sud, cette habitation bénéficie largement d’apports solaires passifs.  
Les ouvertures favorisent le captage de cette chaleur gratuite tout en ménageant des vues attractives 
sur le paysage. Un vitrage peu émissif à lame d’argon limite les surchauffes en été. En hiver, la 
température intérieure monte facilement grâce à une implantation réussie et à une isolation renforcée. 
Les murs à ossature bois ont facilité la mise en œuvre de l’enveloppe étanche à l’air. La chape béton 
apporte de l’inertie à l’ossature. Pour cette construction l’architecte a associé le bois et le 
bioclimatique et a adopté la simplicité architecturale, primordiale pour la performance énergétique.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : Mr et Mme Roualdes 
Architecte/Maître d’œuvre  : Mr David Hebert 
Entreprises intervenantes  : BATITEC CONSTRUCTION OSSATURE BOIS, ACR EN QUERCY MACONNERIE, 
AYMARD – Serrurier, JOUCLAS – Chauffage, ventilation, plomberie 
Fournisseurs  : Point P, DGM Menuiseries 
Coût total :  240 000 € 
 
 
Dans la catégorie Habitat collectif : 
 
 

·  La maison de Rodolphe  
 
Au plan architectural, l’idée était d’imaginer un 
bâti qui, tout en s’inscrivant dans la 
perspective du développement durable, soit 
esthétique et puisse être reproduit dans 
différentes villes. 
Au plan fonctionnel et afin d’accueillir un 
public mixte, il s’agissait de concevoir des 
bâtiments pouvant être organisés de façon 
modulable tant pour l’hébergement, l’accueil 
et les services d’accompagnement que pour 
les lieux de vie. 
Pour ce bâtiment, un prototype en bois préfabriqué a été réalisé. Un concept fonctionnel, esthétique, 
répondant aux critères environnementaux (équivalents à la norme BBC).  
Pour la maison de Rodolphe, le projet développé est celui de bâtiments construits grâce à une 
structure en poteaux poutres en bois dans laquelle, des caissons tridimensionnels de 15m² assemblés 

au préalable en usine, viennent ensuite se glisser et se connecter aux réseaux prédisposés. 



18 – 20 Mai 2011 • PARC DES EXPOSITIONS PORTE DE VERSAILLES • www.bobat.fr 

Ces modules peuvent également être connectés l’un à l’autre ce qui permet d’augmenter la surface 
d’habitation. Ce procédé de construction est déclinable et adaptable à d’autres fonctions 
d’hébergement (logements étudiants, tourisme) et à tous types de sites. 
Ces habitations à ossature bois sont à hautes performances énergétiques. Le principe constructif de 
ces éléments tridimensionnels permet de réaliser, en atelier, des logements entièrement équipés, 
intégrant la structure, l’énergie, les fluides, les finitions, tout en garantissant la qualité, les coûts et les 
délais. 
La rapidité d’exécution a été le maître mot de ce projet. La Maison de Rodolphe a en effet été réalisée 
en moins de six mois, de juin à novembre 2010.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : FOND DE DOTATION «  MAISON DE RODOLPHE » 
Architecte/Maître d’œuvre  : Patriarche&Co 
Entreprise intervenante  : Société COBS GIPEN et Société SOREC 
 
 
 

·  Logements groupés BBC en auto-promotion « La Salièr e » 
 
Sur un terrain de 600m², dans le quartier des Eaux Claires à 
Grenoble, ce petit collectif, fruit du travail de 5 familles 
groupées en auto- promotion, développe 5 logements de type 
4 à 5, en simplex ou duplex. Ce bâtiment résolument tourné 
vers la qualité environnementale, prend pied dans l’espace 
urbain, et tire parti des meilleures orientations, comme des 
échappées visuelles sur les sommets des massifs du Vercors, 
de Belledonne et de la Chartreuse. La forme compacte du 
bâtiment est évidée en son centre du volume de l’escalier à 
l’air libre qui distribue les logements. Cette disposition leur 
permet d’être traversants, de disposer de toutes les 
orientations, et d’éclairage naturel y compris dans les pièces 
d’eau. Le rez-de-chaussée, abritant les activités communes 
des familles, constitue le socle de cet édifice. Le jardin 
commun bénéficiant d’une triple exposition, sud, nord et ouest, prolonge visuellement les espaces 
verts des mitoyens pour créer un interstice paysager de qualité. Les niveaux supérieurs surplombent 
en partie le rez-de-chaussée, pour former une terrasse abritée qui dilate le jardin au droit de la grande 
salle commune. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Collectif La Salière – 5 familles : Bouchard/Salon, Fabre/Catteau, Mollard, Telboima, 
Weber/Berthaud 
Architecte/Maître d’œuvre  : Tekhnê architectes 
Entreprises intervenantes  : MAMOLA – Maçonnerie, CHARPENTE CONTEMPORAINE – Charpente, ossature 
bois, ACGP CACI – Etanchéité, RIBEAUD MENUISERIE – Menuiserie int. et ext. CRETINON – Plâtrerie, 
UGHETTO – Chapes, CISEPZ – CVC, DUNELEC – Electricité 
 
 
 

·  Construction d’un Petit Collectif Bois en BBC à Sai nt Ouen  
 

Le projet du Petit Collectif Bois en BBC est situé en Ile de France, à Saint 
Ouen, à proximité des marchés aux puces, dans un milieu urbain dense, 
secteur mixte de maisons individuelles, de logements collectifs au passé 
industriel. 
L’enjeu est de concevoir une architecture contemporaine à grande valeur 
d’usage, peu consommatrice visant la basse consommation (BBC), par des 
dispositions passives simples dans une enveloppe financière serrée. Le 
recours à la filière bois est prédominante, avec une ossature préfabriquée et 
montée sur site en réduisant les nuisances et délais de chantier. Le bardage 
vertical en douglas classe IV, détourne un produit standardisé. L’escalier 
extérieur en acier galvanisé est abrité par une toiture avec des panneaux 
solaires produisant de l’EnR. 
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : M. & Mme. BOMPOIL 

Architecte/Maître d’œuvre  : B2 ARCHITECTES 
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Entreprises intervenantes  : BOISEA CONSTRUCTION BOIS – structure et habillage bois , SOCIETE A.C.P 
Ateliers de Conception Parisien – Lot Gros œuvre et VRD, lots techniques, lots second œuvre. 
 
 
 
Dans la catégorie E.R.P et locaux professionnels : 
 
 

·  Stade d’hiver d’Inzell 
 
Le stade d’hiver d’Inzell en Allemagne est constitué d’une structure spatiale qui atteint une portée libre 
de 82,50 m. La structure principale/poutre maîtresse est constituée par 10 portiques en treillis dans la 
« zone plane » et par 10 fermes à âme pleine dans la zone radiale nord et sud. Les membrures 
supérieures en lamellé collé GL 28 ont des rayons différents afin que l’appui concorde avec l’axe du 
système des membrures inférieures. Les membrures inférieures subissent une force de traction 
jusqu’à 12.000kN et sont conçues en profils en « I » horizontaux pour incorporer les câbles 
d’alimentation dans les cavités. Des connections en acier relient en diagonales les montants et 
poteaux avec les membrures supérieures ou inférieures. La structure principale est posée sur 40 
piliers en béton-armé par une calotte en biais. Ces calottes en biais permettent des décalages 
horizontaux en direction des poutres. La salle est construite 
sur 58 pieux creux de 37 m de profondeur, le terrain étant 
partiellement de l’argile. La portée spatiale du système 
général et la structure flottante du toit produisent des efforts 
de poussée importants sur la poutre principale qui sert de 
boucle de pression et des forces en traction équivalentes 
dans la boucle de traction. L’auvent saillit de l’axe du pilier 
jusqu’à 13 m. Réalisé en poutres de lamellé collé, il est 
supporté par une potence complémentaire. Avant le 
montage, tous les éléments en bois ont été traités avec une 
lasure acrylate afin de limiter la reprise d’humidité. A la 
conception, il a été prévu d’utiliser du bois séché et de programmer des ouvertures au dessous de la 
toiture pour contrôler les éléments. Pour empêcher la condensation sur les éléments bois lors des 
basses températures, une membrane a été accrochée à hauteur des membrures inférieures, sur les 
poutres en treillis ou sur le dessous des poutres radiales.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : municipalité de Inzell 
Architecte  : Behnisch Architekten, Architectes Pohl (projet communautaire) 
Etude statique/ Réalisation  : Grossmann Bau 
Surface de toiture  : 22 000 m2 
Coût total structure bois  : 16 000 000 euros 
Date de fin du chantier  : décembre 2010 
 
 
 

·  Centre village du Center Parcs «  domaine des trois  forêts » Moselle-Lorraine  
 
En 2010, un quatrième domaine voit le jour dans les bois des 
Harcholins, près de Sarrebourg, issu d’un protocole d’accord conclu 
entre Pierre&Vacances, le Conseil Générale de Moselle et le Conseil 
Régionale de Lorraine. Les règles sont strictes : protéger la faune, la 
flore, et le patrimoine environnant dans toutes les phases de vie de 
ces domaines de conception, construction et exploitation. Ce 
domaine est projet pilote dans le cadre du partenariat avec WWF – 
France par application certifiée des normes THPE (Très haute 

performance énergétique). Art’Ur a pour mission la conception et la réalisation des équipements de 
loisirs du domaine : Le Centre Village. Le Centre Village s’organise autour d’un complexe aqua-
ludique nouvelle génération : l’Aquamundo, d’un service de restauration attenant, distribué par un mail 
commercial végétalisé : la Grande Serre et enfin de locaux logistiques et techniques. Localisé en 
partie basse du site et en lisière du bois de mélèzes et d’épicéa, l’équipement se fond dans la masse 
végétale. C’est une architecture danslaquelle le bois prédomine, tant pour les éléments structurels que 
pour le choix des vêtures de façade. 
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Intervenants 
Maître d’ouvrage  : Groupe Pierre & Vacances / Center 
Parcs France / SCNC Du Bois des Harcholins 
Equipements 
Architecte/Maître d’œuvre  : Art’Ur Architectes, Philippe 
Pascal et Muriel Teynier  
Entreprises intervenantes  : ENTZEIM 67 ; Gerardmer 
88 ; Le Thillot 88 ; Vector Foiltec ; Soprema ; Axima 
Contracting ; Trau ; Energie Process ; Axima Actis ; Eau 
Air Systeme ; Forclum ; Kuthe ; Cilia ; CMC La Mosaique ; 
Bertolan ; Helluy S.A.S ; Heinrich Schmid ; Atelier Artiste 
du Béton, Giant SPRL ; Roches Agencement, Forclum 
Fournisseurs : HAAS-WEISROCK Lamellé collé ; MUNCH 
Féraille 
 
 
 

·  Construction du siège social du SYDESL à Mâcon  
 
A Mâcon, ce projet est le résultat d’une collaboration fructueuse entre un architecte engagé dans la 
construction durable et un maître d’ouvrage sensible aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la 
demande en électricité. La parcelle est localisée dans la future Cité de l’Entreprise, sur le site de 
l’ancienne fabrique d’allumettes de la Seita. Le siège du Sydesl est le premier bâtiment sur le site. 
L’esquisse retenue propose une volumétrie simple, rationnelle et identifiable. L’utilisation intensive du 
bois se donne à voir avec parcimonie sous forme de couronnement de l’ensemble du 1er étage. La 
superstructure est en ossature bois massif et lamellé collé. Il y a également des murs en ossature bois 
non porteurs y compris les planchers intermédiaires en dalles bois constitués de planches sur chants 
clouées entre elles. Tous les contreventements sont en OSB. Le choix d’un bardage en douglas 
horizontal ajouré percé d’ouvertures de tailles variées renforce la dimension aérienne et abstraite du 
bâtiment. L’ensemble architectural est marqué par deux sheds qui rappellent l’architecture industrielle 
du site. Il est organisé autour d’un jardin d’hiver sur toute la hauteur du bâtiment. L’accès au bâtiment 
se fait par ce jardin. Le rez-de-chaussée regroupe l’accueil, les locaux de réception du public, l’espace 
de convivialité du personnel et la salle de réunion. L’étage s’organise autour de la serre bioclimatique 
et comprend des bureaux traditionnels fermés et des bureaux semi-ouverts avec des éléments de 
mobilier séparatifs de 1,50 m à 1, 80 m. L’ensemble des bureaux et des circulations est baigné de 
lumière naturelle en façade, sur la terre et en zénithal. Un grand espace en mezzanine à aménager 
est disponible sous le shed nord pour absorber les besoins futurs en espaces de travail du Sydesl. On 
y distingue les arcs de structure bois 
caractéristiques qui donnent à ce volume 
une qualité unique.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Sydesl (Syndicat 
départemental de Saône-et-Loire) 
Maître d’œuvre  : Architecte Nicolas Favet, chef 
de projet Céline Carpentier, direction technique, 
Laurent Houdard, compagnon charpentier.  
Ingénieur structure béton  : Tecbois 
 
 
 

·  Lycée régional agricole et forestier de Mirecourt 
 
Le lycée se situe à l’entrée de la ville de Mirecourt, 
dans un environnement bâti peu dense et largement 
végétalisé. Le projet se développe sur deux niveaux, 
dans un volume simple avec une écriture 
architecturale sensible et faisant référence au 
monde végétal. Le bâtiment est constitué de deux 
plateaux organisés sur un plan carré et reliés à 
l’existant par une passerelle. Le programme se 
déploie autour d’un patio végétalisé, qui est 
l’élément fort du projet : il anime et éclaire les 

circulations, permet un repérage facile pour les 
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utilisateurs et constitue un outil pédagogique par le choix des espèces qui s’y développent. 
L’expression des façades est générée par des débords de dalle importants que relie une structure 
bois au rythme aléatoire. Les panneaux pleins entre les vitrages teintés (camaïeux de vert) se 
rapportent à la sémantique de la forêt. Ces façades sont généreusement vitrées. La gestion de 
l’ensoleillement se fait par débord de dalle faisant office de « casquette ». Les châssis sont mixtes : 
côté intérieur en bois, côté extérieur en aluminium naturel anodisé. Ils sont composés d’éléments fixes 
et d’ouvrants avec limitateur pour la ventilation des locaux. La façade sud extérieure du bâtiment en 
béton et percée de baies présente un filtre solaire végétal détaché de la façade. L’extension de 
l’externat du lycée de Mirecourt est réalisée suivant une démarche HQE depuis la phase de 
conception jusqu’à la phase de réalisation.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Conseil régional de la Lorraine 
Maître d’œuvre  : Patrick Schweitzer & Associés Architectes 
Entreprises intervenantes  : Socopa 
 
 
 
Dans la catégorie Rénovation et Monuments historiques  : 
 
 

·  Umbraculo du jardin botanique de Barcelone  
 
 
Situé au cœur du jardin botanique, 
l’Umbraculo, une serre en bois comme un 
jardin d’hiver à claire-voie, datant de 1859. 
Cette réalisation consiste à couvrir à l’aide 
de ventelles en pin thermo-stabilisé, de 
section 45x45 mm une structure métallique 
existante. Le choix du matériau s’est porté 
sur le bois pour des raisons esthétiques et 
techniques. La structure métallique imposait 
d’être revêtue d’un matériau stable, léger, 
ayant une portée de plus d’un mètre. Les 
ventelles assurent parfaitement le 
parallélisme et la stabilité. Les végétaux 
situés à l’intérieur de la serre nécessitent 
ombrage et circulation de l’air, la pose à 
claire-voie répond à ces impératifs. La 
thermo-stabilisation modifie naturellement la 
composition des cellules du bois, améliorant nettement sa résistance aux dégradations biologiques et 
aux insectes, un atout compte tenu de la situation géographique de cet ouvrage.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Mairie de Barcelone 
Architecte/Maître d’œuvre  : CRESPIERA SIMO DIAGONAL ARQUITECTURAL S.L 
Entreprises intervenantes  : REHAC S.A 
 
 
 

·  Rénovation et restructuration du lycée Jean-Baptist e Corot  
 
Logé depuis des décennies en partie dans des bâtiments provisoires vétustes et parfois insalubres, le 
Lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny sur Orge ne pouvait continuer à fonctionner de la sorte. Le 
maître d’ouvrage a alors décidé de lancer un projet complet de restructuration et d’extension. 
L’enjeu de ce projet se situe dans l’adéquation entre la nécessité fonctionnelle et usuelle d’un 
établissement scolaire de grande importance et un site historiquement marqué, largement 
dimensionné, appartenant au vaste territoire de la vallée d’Orge, formant une grande enclave 
prestigieuse dans la ville de Savigny sur Orge. La démarche de ce projet s’est fondée sur l’utilisation 
de tous les potentiels de ce fragment de territoire pour donner au lycée une réelle identité de campus, 
sachant profiter d’un site exceptionnel. Cette proposition, qui s’appuie sur le projet de paysage, met le 
parc au centre du dispositif en proposant une nouvelle centralité grâce à la mutation de la pelouse 

centrale, anciennement à usage exclusivement sportif, en un lieu commun, accessible à tous, 
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utilisable librement. Par sa centralité et sa « libération », ce lieu met en relation l’ensemble des pôles 
situés en sa périphérie, qui ont chacun une réelle singularité. L’ensemble du lycée est réorganisé 
selon deux modes : la réhabilitation des bâtiments existants et la construction de bâtiments neufs, en 
bois. Les bâtiments de 1950 qui possèdent des qualités équivalentes de matériaux, de solidité et de 
simplicité d’organisation sont conservés. Ils sont en revanche complètement restructurés. Les 
nouveaux bâtiments sont en structure bois (poteaux, poutres, planchers et voiles en lamibois épicéa) 
et recouvert d’un bardage à claire-voie mélèze. Ces matériaux offrent des qualités de recyclabilité et 
de mise en œuvre. Tous les bois sont éco certifiés, issus de la sylviculture et mis en œuvre brut, ce 
qui diminue les charges d’entretien à terme. Leur aspect va se modifier au contact des variations 
météorologiques, pour atteindre en quelques années une teinte grisée homogène. Leur pérennité est 
assurée par une mise en œuvre spécifique du bois en fonction de sa localisation, par des débords de 
toiture, le système de pilotis permettant aussi d’éloigner les bâtiments de certaines agressions. 
Intervenants  : 
Maître d’ouvrage  : Conseil régional d’Ile de France – DASES 
Architecte et maître d’œuvre  : François LECLERQ architectes urbanistes ; Bureau d’étude IOSIS Groupe ; 
Economiste MAZET & ASSOCIES ; Paysagiste Agence TER ; Acousticien Capri Acoustique ; Equipement 
scéniques Labeyrie & Associés 
Entreprises intervenantes  :  
Clos couvert-Parachèvement (TCE) : Entreprise Générale 
EIFFAGE construction Ile de France Paris 
Charpente – Bardage : CMB Construction Millet Bois 
Structure bois : Bureau d’étude CALVI 
Equipement de cuisine : MRG Modern Restauration Gestion 
Aménagement cuisine provisoire : DEPHI LOCACUISINES 
Equipements Salle spécifiques : GEOMETRA 
Espaces verts – Aménagements extérieurs : ISS Espaces verts 
Fournisseurs :  Finnforest France ; CMB Construction Millet Bois ; 
Point Bois.com ; Everlite Concept ; FORSTER ; SOPREMA ; 
NOUANSPORT SA 
 
 
 
 

·  Réhabilitation d’une ancienne usine  
 
Le projet consiste en la réhabilitation d’un bâtiment existant à usage 
mixte d’habitation et d’activité, sans changement des destinations et 
comprenant notamment la réfection de la structure existante et des 
façades. Le projet comprend la déconstruction et le tri sélectif des 
gravats, la limitation des nuisances et de la propagation des poussières, 
limitation des bruits de chantier, l’emploi d’une ossature en bois, 
d’isolants végétaux et un bardage thermo huilé. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : SCI GUITHON 
Architecte/Maître d’œuvre  : Lionel Loris 
Entreprises intervenantes  : Barcques Charpente 
 
 
 
 

·  Biocoque 2010 – Une coque en charpente bois qui env eloppe, surélève et 
prolonge un bâtiment existant dans une ambiance bio climatique  

 
La conception et l’implantation de cette coque 
intégrant l’existant recouvre plusieurs priorités : une 
approche bioclimatique du bâtiment, une exigence 
règlementaire (PLU), la cohabitation avec le voisinage 
du pavillon attenant, une approche économique et un 
apport de lumière naturelle privilégié. 
L’approche bioclimatique du bâtiment se manifeste 
par sa forme compacte ; son ouverture au soleil ; son 
orientation Sud qui condense les apports solaires 
l’hiver et qui privilégie les échanges Est-Ouest l’été 

derrière un mur écran ; son isolation importante en 
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toiture associant isolation d’hiver et confort d’été ; une circulation naturelle d’air (obturable) de bas en 
haut évitant les surchauffes et venant compléter un système de ventilation double flux. A cela s’ajoute 
une exigence règlementaire (PLU). En effet, la façade Sud située le long de la voie privée implantée à 
3.4m (<6m) de la limite séparative joue des gabarits réglementaires sur la hauteur des constructions 
en intégrant une pente en toiture, et sur les droits de vue. Ces derniers interdisant les vues sur la 
parcelle mitoyenne (Sud) obligent la création d’un mur aveugle ou écran sur l’ensemble de la façade. 
La partie vitrée sur 2m de haut créée au rez-de-chaussée sur la longueur de la façade Sud se justifie 
par la présence du mur de clôture plein considéré comme un mur écran sur 2.2m de hauteur et ainsi 
autorise un droit de vue dans cette direction. Par ailleurs, l’implantation de la nouvelle construction 
recréée une rue intérieure. Un espace d’une longueur de trois mètres sur la profondeur de la cour est 
laissé entre le pavillon B et la nouvelle construction, laissant un espace vide de transition qui servira 
de cour d’entrée à l’ancien et au futur bâtiment. Cette extension/surélévation compacte basée sur une 
économie d’interventions s’appuie sur les existants afin de limiter son impact sur le terrain proprement 
dit. Elle ne modifie ni son relief, ni la végétation existante qu’il comporte, ni les accès et les clôtures, ni 
les réseaux. Ils sont en tout points conservés. Le plan d’ensemble rectangulaire de la nouvelle 
construction reprend la géométrie de la terrasse, s’alignant sur la voie privée au droit du mur de la 
cave. Finalement, la façade mitoyenne Nord étant aveugle, la façade Sud avec des percements 
limités en hauteur et au rez-de-chaussée, nécessite de privilégier l’apport de lumière par les façades 
vitrées Est et Ouest de la nouvelle construction ainsi que par la toiture en verrière qui permet, autour 
d’un patio, de descendre la lumière jusqu’au rez-de-chaussée. La zone cuisine aveugle prend le jour 
en demi niveau depuis la salle de bain niveau 1 par l’intermédiaire de filtres en polycarbonate 
alvéolaire qui, une fois la nuit tombée, se transforment en lanterne par un éclairage artificiel. Dans 
l’ensemble, les bâtiments existants seront conservés dans leur état. La future construction sera une 
construction légère en charpente bois utilisant des matériaux rentrant dans un principe dit « d’éco 
construction ». 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : SCI Colbert Mr Régis Hebette 
Architecte/Maître d’œuvre  : Pascal Betholio  
Entreprises intervenantes :  
Charpente / Menuiserie / verrière : Les charpentiers de Paris Mr Olivier Sladky 
Etanchéité : Axe étanchéité Mr Ruddy Tassius 
Zinguerie : Ets Lemaire Mr Christian Hernandez 
Gros œuvre / Second œuvre : Entreprise Da Fonseca Mr Antonio Da Fonseca 
Plomberie / Chauffage / Ventilation : Mr Didier Damesne 
Electricité : Mr Pascal Garnier 
 
      
 

> BOBAT WOOD AWARDS : Les nominés 
 
Dans la catégorie Habitat individuel  : 
 
 

·  Garden Kub 
 
L’abri de jardin est devenu un objet standardisé 
que l’on retrouve dans la plupart des jardins de 
maisons individuelles. L’esthétisme de cette 
petite architecture s’est perdu dans une 
standardisation et une commercialisation à 
outrance. L’abri de jardin est ainsi devenu un 
petit chalet en bois avec une toiture à deux 
pentes. Ce projet a pour objectif premier de 
donner naissance à de nouvelles réflexions 
architecturales autour de cet objet. Garden Kub 
conserve la qualité de stockage d’un abri en 
bois classique mais transforme son esthétisme 
désuet afin de le projeter dans une aire 
contemporaine où l’enveloppe par sa 
déconstruction interagit avec son environnement 
lui conférant de nouvelles potentialités de scénarios de vie sociale et imaginaire. C’est également un 

cube technologique venant se greffer au jardin afin de lui apporter les ressources nécessaires 
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(électricité d’origine solaire, récupération d’eau de pluie) pour un usage et un entretien du jardin plus 
écologique. 
Intervenants : 
Entreprises intervenantes :  artisans sous le nom de Nod Architecture. 
Prix de vente :  8500 € TTC 
Date de conception : juin 2009 
Date de fabrication :  mars 2011 
 
 
 

·  Maison Témoin  
 
L’objectif de ce projet de construction est 
de concevoir une maison la plus économe 
possible avec des matériaux naturels et 
plus respectueux de l’environnement 
(processus de fabrication, recyclage). Le 
besoin en énergie de cette maison ne 
dépassera pas les 15kwh/m²/an. Une 
éolienne individuelle installée sur le site 
permettra à cette maison d’être à 
« énergie positive ».  
Intervenants :  
Maître d’ouvrage/Maître d’œuvre  : ETC RICHEUX LE TOHIC 
Entreprises intervenantes  : B3E, SEE-NERGIE Infiltrométrie – Thermographie, Electricité plomberie Gouranton, 
SOLAR ZEPH 
Date de livraison  : avril 2011 
 
 
 
 
 

·  Longère contemporaine 
 
Dans une approche environnementale et 
durable, la maison est implantée sur toute 
la limite Nord d’un terrain de 300 m² 
pour dégager une profondeur végétalisée 
maximale, minimiser l’impact (vis-à-vis du 
soleil), profiter des orientations et 
favoriser la climatisation naturelle. 
La construction est compacte et continue 
à la manière d’une longère contemporaine 
(4.5x20m). Habillée de mélèze et d’acier, 
la maison est protégée par une ample 
toiture formant auvent et débord pour les 
larges baies sur jardin au Sud. La façade 
Nord, plus fermée, préserve l’intimité des 
habitants. Une double enfilade (extérieure 
et intérieure) dessert la partie familiale autour de la salle, pièce principale de la maison accueillant la 
préparation et la prise des repas de même que les jeux d’enfants ainsi que la partie intime regroupant 
chambres et sanitaires sur deux niveaux. L’approche environnementale se manifeste à travers 
l’emploi de matériaux sains de provenance européenne, chauffage basse température par le sol, 
dispositions bioclimatiques (optimisation des apports naturels : soleil, vent). Consommation 
énergétique de 84kWh/m²/an énergie finale. 
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : clientèle privée 
Architecte/Maître d’œuvre  : croixmariebourdon architectures 
Entreprises intervenantes  : SILVER CONSTRUCTION 
Coût de la construction : 170 000 €TTC 
Date de réalisation :  Juillet 2008 
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·  Maison individuelle ossature bois BBC 

 
Située au cœur des vignes dans le Mâconnais, en bordure d’un bois, terrain orienté sud-est, la maison 
individuelle se définit comme étant ultra performante d’un point de vue énergétique. Son ossature bois 
éco-respectueuse sera également très confortable à vivre. Cette villa consommera 4 à 5 fois moins 
d’énergie qu’une maison construite aux normes 
actuelles. 
L’ensemble de la maison a été pensé afin 
d’obtenir le label BBC et une étude thermique 
ainsi qu’un test de perméabilité ont été effectué.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : Mr CHAMBAZ 
Architecte/Maître d’œuvre  : Val de Saône Bâtiment 
Fin du chantier : p révu en Juin 2011 
 
 
 
 

·  Maison de ville verte 
 
 
Maison BBC en ossature bois sur terrain en pente. Cette maison fermée sur la rue se protège des 
nuisances sonores et s’ouvre sur le Sud. Sa volumétrie atypique répond aux exigences du PLU pour 
offrir les plus belles vues sur la vallée. Cette maison, pensée comme une maison écologique, recevra 
un cuve de récupération des eaux, avec pompe de relevage pour l’utilisation de la machine à laver et 
des WC. La maison recevra du bardage en grande partie et des bacs aciers métalliques de teinte 
« brique » pour varier les matériaux et travailler avec les 
volumétries. Cette maison est conçue sur une base de poteaux 
poutres en béton. En rez-de-chaussée et combles une ossature en 
bois en poteau poutre cette fois-ci se pose sur la dalle béton. Le 
remplissage des murs est effectué en bloc de chanvre. Une toiture 
terrasse avec planches en IPE et une toiture en zinc couvre une 
charpente en lamellés collés. Formée d’arcs. Fin des travaux 
décembre 2011. 
Intervenants :  
Maître d’ouvrage : M et Mme GELAS 
Architecte/Maître d’œuvre : Modern Architecture Group – ROBEIN Benôit 
 
 
 
 
Dans la catégorie Habitat collectif  : 
 
 
 

·  Bien vivre ensemble 
 
Sur une zone périurbaine la volonté « politique » est 
que soit pris en compte la mixité sociale et les 
typologies des familles en créant un ensemble 
architectural cohérent. Le projet donne de l’espace 
pour la vie ensemble, de la vue vers des espaces 
végétalisés ; l’environnement est respecté au niveau 
de la provenance et types des matériaux employés, 
ainsi que le soin apporté pour une consommation 
énergétique faible apportant un confort maximum. 
Intervenants : 
Architecte/Maître d’œuvre  : Majide AZZOUG 
Entreprises intervenantes  : TRECOBAT – MOB 
(Maisons Nature et Bois) 
Fournisseurs : Bureau d’étude LORIOT 

 



18 – 20 Mai 2011 • PARC DES EXPOSITIONS PORTE DE VERSAILLES • www.bobat.fr 

 
·  Construction de sept maisons de villes THPE 

 
La construction des sept logements de fonction 
fait partie d’un projet plus large de 
restructuration du lycée, également réalisé par 
l’Atelier. La démarche environnementale 
s’articule autour du chantier de construction des 
logements, mais aussi autour du désamiantage 
et la déconstruction des anciens logements de 
fonctions, le tout dans l’enceinte d’un lycée en 
fonctionnement. L’accent est mis sur les 3 cibles 
de l’éco-construction : la relation des maisons 
avec leur environnement immédiat, le choix 
intégré des procédés et produits de construction 
et chantier à faibles nuisances. Les cibles 4 et 7 
de l’éco-gestion (gestion de l’énergie, de l’entretien et de la maintenance) sont également mises en 
avant avec des choix de matériaux durables et renouvelables ou de procédés techniques simples et 
éprouvés (eau chaude solaire, isolation bois…). Les matériaux mis en œuvre (bois, parement zinc et 
Navirex) permettent de créer un ensemble homogène avec le lycée.  
Intervenants : 
Maître d’Ouvrage  : REGION ILE DE FRANCE ; AMENAGEMENT 77 
Architecte/Maître d’œuvre  : Atelier Bauve Architectes ; Cabinet Racine ; ABAC Ingénierie 
Entreprises intervenantes  : Plumard – Gros Œuvre ; Davesne – Charpente Bois et Bardage ; ECOBAT 77 – 
Etanchéité et bardage zinc. 
 
 
 

·  « Maison SH » 
 
Les habitants disposent d’un 
espace de terrain privatif, côté 
Ouest, et d’un ensemble de 
noues rythmant les places de 
parking et les entrées de garage, 
côté Est. Ces noues ont un 
traitement végétal composé de 
plantes à la longue tige comme le 
bambou ou le roseau ainsi que 
des graminées diverses. Un 
espace commun situé entre les 
maisons 5 et 6 offre un espace 
piétons et voitures. Elle vient de 
l’impasse Cours Marcel Verdan et 
dessert l’ensemble des maisons 
par une voie unique Nord Sud ; 
en limite Est. Cette disposition en 
forme de « T » facilite le retournement des véhicules. Les eaux de pluie sont acheminées par un jeu 
de pentes vers les noués centrales végétalisées, l’ensemble se jetant dans le fossé route du Creux au 
Sud. Les constructions sont en ossature bois avec une finition en bardage bois sur les façades et 
couvertes par différentes toitures : inclinée en zinc ou toit plat. Cette alternance des hauteurs adoucit 
l’impression de pente générale Nord/Sud du terrain. Chaque limite mitoyenne de parcelle est 
matérialisée par une clôture végétalisée à l’aide d’arbustes et d’une clôture en grillage simple torsion. 
Le stockage des déchets ménagers est centralisé dans le projet et matérialisé par un petit local 
ouvert, accolé à la maison 6. Sa position est déterminée pour faciliter les manœuvres du véhicule de 
ramassage. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : OPH Sarthe Habitat 
Architecte/ Maître d’œuvre  : ANTHRACITE ARCHITECTURE 2.0 et A+B ARCHITECTURE 
Entreprises intervenantes  : HINOKI, ASTEC Economie et Fluides 
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Dans la catégorie locaux E.R.P et locaux professionnels  : 
 
 

·  3 agences départementales du conseil général d’Ille -et-Vilaine 
 
Le Conseil général d’Ille et Vilaine et le 
futur personnel, dans le cadre d’une 
nouvelle organisation déconcentrée de 
ses services, ont décidé la construction 
de 3 agences départementales à Bain-
de-Bretagne, Vitré et Fougères. La 
nécessité de s’inscrire dans un délai 
contraint d’études et de travaux, de 
disposer de bâtiments proposant une 
forte capacité d’évolution et la volonté 
de construire dans une logique de 
développement durable a déterminé le 
choix du maître d’ouvrage d’orienter le 
projet vers la réalisation de bâtiments 
modulaires à ossature bois. Les 3 
agences sont conçues de manière identique dans l’articulation de leur volume avec leur extension 
souhaitée. Elles comportent 3 niveaux. Les façades plus refermées au nord pour diminuer les 
déperditions alternent baies vitrées et parois en lames de bois massives en douglas. Elles sont rayées 
d’une lame de bois toute hauteur, sorte d’ailettes verticales rythmant ainsi les façades. Un bâtiment 
élancé qui se veut élégant de par ces éléments de bois non structurels venant caler les menuiseries 
bois avec la structure porteuse des poteaux en lamellé à l’intérieur. La façade sud est rayée de 3 
coursives en caillebotis métalliques. La distribution centrale trouve les bureaux de part et d’autre d’une 
cloison ossaturée en bois percée de bandes verticales vitrées. Seul un bâtiment longiligne à structure 
bois, aux rythmes verticaux, empilement horizontal des trames, alternance de bois et de verre identifie 
cet équipement de bureaux. La répétitivité facilite l’optimisation de la matière et des détails de 
construction. La standardisation favorise la préfabrication. La mise en œuvre d’un plancher massif 
type Leno enjambant la largeur du bâtiment sur 3 points d’appui et une structure composée 
d’éléments modulaires de 41 trames de 1 m d’entraxe répétitifs et préfabriqués en atelier pour 
raccourcir la durée du chantier. La légèreté du bois a facilité une mise en œuvre sans gros engins de 
chantier.  
Intervenants : 
Maîtrise d’ouvrage  : Conseil général d’Ille et Vilaine 
Maîtrise d’œuvre  : Fabienne Bulle Architecte 
Bureau d’études techniques  : TCE, Economie de la construction et HQE : BET SIBAT 
Chantier  : janvier-novembre 2009 
Coût de la construction  : 7 608 014 euros HT 
Surface  : 3 bâtiments utiles 2546 m2- SHON 3322 m2 
 
 
 

·  Complexe sportif Grange aux Bois de Metz 
 
Sur un site boisé, hors d’un contexte urbain, ce 
bâtiment a une relation harmonieuse avec son 
environnement grâce à l’utilisation de matériaux 
naturels : pierre, bois…Les intentions du projet à 
travers une volumétrie claire et compacte expriment 
une apparente « simplicité ». La toiture est conçue 
selon un principe multicouche gérant par sa peau 
intérieure le confort acoustique, par sa peau 
extérieure la rétention des eaux pluviales et par ses 
épaisseurs le confort thermique été /hiver. Ce 
dispositif intéresse la salle omnisports, les deux salles 
polyvalentes ainsi que le hall. Les parois verticales 
sont constituées sur une hauteur de 3,5 m en 

périphérie du bâtiment d’un écran en gabions de pierres pour la protection en extérieur doublé en 
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intérieur d’un voile béton assurant la résistance mécanique et l’inertie thermique. Au dessus de cet 
écran, des parois en polycarbonate offrent un éclairement naturel. En façade sud, le dispositif double 
peau permet un apport calorifique. La façade nord est constituée d’une simple peau au fort coefficient 
isolant en polycarbonate pourvue de 5 alvéoles. Les parois, pignons de la salle omnisports ne 
comportent pas d’ouverture et sont traités en panneaux ossature bois avec clins thermotraités mélèze 
ou douglas en parements extérieurs et intérieurs. Ils gèrent la résistance mécanique, la correction 
acoustique et l’isolation thermique. Les deux salles polyvalentes sont réalisées par un système de 
charpente d’arbalétriers entrecroisés formant des caissons. Pour la salle omnisports, un système de 
charpente maillée sous-tendue avec des tirants en acier selon un principe géométrique 
d’entrecroisement, assure la stabilisation de la toiture, minimise la section des pièces de charpente et 
spécifie un volume emblématique.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Ville de Metz 
Maître d’œuvre  : Jean-Marie Gremillet 
BET TCE : SNC Lavalin 
BET Structure bois  : Sedime 
BE acoustique  : Acoustique Vivie & Associés 
Economiste  : H. Bessere 
Charpente bois et métallique, ossature bois  : Mathis 
 
 
 

·  Extension et restructuration du centre multi-accuei l « Le Petit Prince » 
 
Le centre multi-accueil (crèche de 40 + 20 
berceaux) est un équipement existant 
construit dans un secteur d’équipements 
publics entourés d’un quartier résidentiel à 
caractère pavillonnaire à Saint-Nom-La-
Bretèche dans les Yvelines. Le projet 
d’extension est construit tout en conservant 
le caractère très arboré en fond de parcelle. 
Afin d’insérer le bâtiment dans une 
démarche environnementale, la structure, la 
couverture et le bardage sont entièrement 
constitués des éléments en bois. La forme 
arrondie générale du bâtiment est « née » 
de la volonté de représenter « un serpent 
boa qui digérait un éléphant ». Cette 
analogie fait allusion au récit de la célèbre 
histoire « Le petit Prince » en rendant 
hommage à Antoine de Saint-Exupéry lorsqu’il était petit garçon. Les trois composants du programme 
(espace d’activités, espace repos grands et espace repos moyens) sont unifiés par la toiture à 
couverture végétalisée. La toiture bien qu’en pente, est réalisée avec un complexe végétal pour 
renforcer la performance et le confort thermique en hiver comme en été. Quant à la façade, le bardage 
à clair voie est posé à la verticale pour adoucir la forme. Le support de couverture est réalisé avec des 
panneaux en bois massif contrecollés de type BSS. Afin de répondre à la demande de réaliser un 
bâtiment durable avec une consommation énergétique raisonnable et dans une durée de chantier très 
courte (trois mois concernant l’extension en bois), la structure du bâtiment a été entièrement réalisée 
en usine et les murs à ossature bois y compris le complexe d’isolation, la protection contre la pluie et 
le pare vapeur ont été assemblés en usine. L’ensemble des murs et des panneaux support de 
couverture ont été montés sur le chantier en trois jours. Le bardage en douglas ne nécessite aucun 
entretien. Il est posé à claire voie suivant une logique de rythme de calepinage simple qui donne 
toutefois l’impression d’une pose aléatoire. Cette méthodologie de pose a été spécialement conçue 
pour ce bâtiment avec un objectif pédagogique pour développer l’éveil des enfants.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Ville de Saint-Nom-La-Bretèche 
Maître d’œuvre  : Carlos Barba Ar+Te (architecte mandataire), Juan Nieto Parra (architecte co-traitant) 
Entreprises intervenantes : OBM Construction (bâtiment bois), Climairtec (chauffage, ventilation, plomberie), 
INEO (électricité), EGCM (gros œuvre et fondations) 
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·  Bâtiment Socio Culturel et Bureaux à Peipin (04) 

 
Ce projet à pour but la construction d’un 
bâtiment neuf à énergie positive abritant une 
bibliothèque, une ludothèque, une salle 
multimédia, un hall d’exposition et mettant à la 
disposition des associations des bureaux. Sa 
mise en œuvre prend en compte des 
considérations bioclimatiques qui se 
manifestent à travers sa forme simple et 
compacte ; une large orientation sud et des 
espaces de services au Nord. Tous les locaux 
sont prolongés afin de favoriser les activités 
pédagogiques et ludiques à l’extérieur. La 
structure du sous sol et rez-de-chaussée du 
bâtiment est en béton.et l’ossature de la 
superstructure de l’étage, en épicéa avec une 
charpente en bois massif. Les protections solaires sont assurées par pergolas en bois et claustras à 
lames horizontales. Des panneaux photovoltaïques sont intégrés sur ces pergolas et sur les gardes 
corps des terrasses pour produire de l’énergie revendue à EDF. Le chauffage quant à lui repose sur 
un plancher solaire direct sur 70% des locaux (en rez-de-chaussée) avec appoint assuré par 
chauffage à gaz. Un système de surventilations nocturne des locaux par entrées d’air et extractions 
programmées assurent leur ventilation et leur rafraîchissement.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : C.C.M.D – Communauté des Communes de la Moyenne Durance 
Architecte/Maître d’œuvre  : Marie-Christine GIACOMONI – Architecte Dplg 
Entreprises intervenantes  : AUDIBERT 

 
 
 

·  Institut de Veille Sanitaire 
 
Ce chantier  avec une surface de 4331 m² SHON (190 locaux) et un coût total de 7.165000 HT sera 
livré en janvier 2012 et se trouve en lisière du bois de Vincennes à la limite de Paris et du Val de 
Marne sur le site déjà occupé par l’InVS à proximité de l’hôpital Esquirol et de l’Hôpital Nationale de 
Saint Maurice. C’est une relation intime et fusionnelle que le projet tisse avec son site. La géométrie 
générale et l’implantation des ailes de bureaux découpent des franges d’espaces verts qui 
s’interpénètrent jusqu’au cœur de l’édifice. La nature rentre 
dans l’édifice et l’édifice se perd dans la nature. La grande 
majorité des bureaux ouvre directement sur le bois et les 
pelouses partagées avec le château Vacassy. Le jardin 
intérieur laisse pénétrer cette nature au cœur de l’édifice. Elle 
est omniprésente. La séquence d’entrée est induite par la 
convergence des lignes de paysage en extrémité de parcelle. 
Elles se concentrent au niveau du rond point prévu dans le 
cadre des aménagements en cour, et s’évasent au fur et à 
mesure de la progression dans le site. Ce dispositif permet 
d’accorder la géométrie triangulaire du site et de la parcelle de 
l’architecture.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage : Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
Architecte/Maître d’œuvre  : AIA Architectes 
Entreprises intervenantes  : 
Clos et couvert : PRADEAU&MORIN 
Sous-traitant bois : CMB 
Génie climatique : AURION 
Génie électrique : MORAND INDUSTRIE 
Second œuvre : CLESTRA CONTRACT 
Ascenseur : EURO ASCENSEURS 
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·  Equipements sportifs – la Maison du Rugby à Sistero n (04) 
 

 
La construction de vestiaires-sanitaires et Club-House pour le club de Rugby de Sisteron s’est faite 
dans le souci de créer une relation harmonieuse entre le bâtiment et son environnement.  
Pour cela, le maître d’œuvre à effectuer des choix de construction mixte mêlant béton et bois. 
Afin d’améliorer le confort de ses adhérents, la maison du Rugby dispose d’une centrale de traitement 
d’air double flux, garante d’une qualité sanitaire et 
hydrothermique. Une attention toute particulière a 
été portée sur la qualité visuelle des ambiances.et la 
qualité acoustique. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : A.D.A.P.E.I des Alpes de Haute 
Provence 
Architecte/Maître d’œuvre  : Marie Christine 
GIACOMONI 
Entreprises intervenantes : Sarl GARCIN – Couverture 
et charpente bois 
 
 
 
 
 

·  AQUARIUS – Bureaux BBC 
 
Il s’agit ici d’une rénovation et création de 920 m2 de bureaux label BBC sur un terrain de 1386 m2 
face au RER de Fontenay sous Bois, avec utilisation de matériaux écologiques et renouvelables et 
des ressources matérielles et énergétiques du site. Il était projeté de conserver une partie de 
l’affectation dédiée à l’habitat et de construire un bâtiment d’activité afin d’y implanter des bureaux 
locatifs. Le bâtiment se compose d’un volume principal formant un L inversé. Cette implantation trouve 
essentiellement sa raison d’être dans la volonté d’unifier l’existant disparate et le nouvel édifice. En 
cœur de parcelle, la structure béton crée un socle permettant de recevoir la construction bois sur 2 
niveaux. La modénature de façade est dictée par l’usage du bois. Le système constructif poteaux et 
panneaux préfabriqués bois de 125 x 250 donne la composition des pleins et des vides. Ainsi les 
ouvertures se superposent pour affirmer les rythmes verticaux et contrebalancer la linéarité du 
bâtiment. L’enveloppe extérieure en clins formée à partir d’un appareillage horizontal de tasseaux en 
red cedar donne l’aspect général d’une boîte posée sur un socle maçonné. La surélévation relie la 
maison de ville et le pignon du « 10 boulevard de Vincennes » créant ainsi la façade principale en 
retrait. Reprenant l’esprit de la toiture mansardé, le second niveau est composé d’un brisis et d’un 
terrasson revêtu d’une étanchéité intégrant des capteurs photovoltaïques. Les deux murs pignons 
montent jusqu’à 10 m, ils dissimulent ainsi les pentes de toiture, les panneaux solaires et ils ajoutent 
de l’unité dans le traitement des façades. La façade sur rue de l’ancienne écurie désaffectée (bâtiment 
B) annonce les intentions premières et le 
caractère propre du projet dans sa globalité. 
Anciennement destiné à l’habitation, ce 
bâtiment se soustrait afin de laisser place à des 
bureaux d’activités. Composé de deux volumes 
superposés en L, il reprend l’esprit du bâtiment 
principal au niveau constructif comme au niveau 
des matériaux.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Majunga 
Architecte  : Maître Julien 
Entreprises intervenantes  : Eurl Lepirat 
Fournisseurs  : Dumoulin Bois 
Durée du projet  : obtention du permis de construire 
en février 2009 jusqu’en septembre 2010 
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·  Salle de Pause – CAT du Fournas à Saint Auban 

 
Ce bâtiment a été conçu selon les 
principes bioclimatiques : volume 
compact, isolation renforcée, 
grandes baies exposées au Sud, 
Sud-Est et Sud-Ouest…avec un 
large débord de toiture ombrant les 
façades l’été (pour éviter la 
climatisation). La toiture à faible 
pente sur support bois permet une 
insertion douce dans le site et 
participe à la gestion des eaux de 
pluie. Le bâtiment nécessite très 
peu d’énergie hier comme été, pour maintenir une température de 16 à 20 °C 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : A.D.A.P.E.I des Alpes de haute Provence 
Architecte/Maître d’œuvre  : Marie Christine GIACOMONI 
Entreprises intervenantes  : Sarl GARCIN – Couverture et Charpente bois 
 
 
 

·  Le Fil d’Argent 
 
Ce bâtiment est un lieu de vie qui doit 
concilier liberté et sécurité pour chacun. La 
première réponse consiste à proposer un 
bâtiment de plain pied avec une entrée 
unique. D’autre part, la déambulation, 
comportement li à la maladie doit se faire 
sans obstacle, de façon claire. Une allée 
centrale dessert d’abord l’accueil réservé 
aux familles et la zone du personnel. De 
cette façon le reste du bâtiment est 
entièrement dédié aux patients. L’allée 
débouche en effet sur une grande zone 
d’activité à laquelle sont liés le patio central 
et le jardin thérapeutique, tous deux visibles 
depuis cette zone grâce à de grandes 
ouvertures. La démarche environnementale passe par l’utilisation du bois dans une majorité du 
bâtiment, puisqu’on le retrouve à la fois dans la structure et le bardage des revêtements extérieurs. 
Enfin, l’utilisation des panneaux photovoltaïques vient compléter cette démarche en permettant un 
apport en énergie, notamment par le chauffage. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : CEAS du Var 
Architecte/Maître d’œuvre  : Indigo architecture 
Entreprises intervenantes  : Morel Jean et associé ; Ortega Bâtiment ; Cibat ingénieurie ; Accent 
Environnement ; Qualiconsult 
 
 
 

·  Salle de sports et de danse Gauguin Matisse 
 
Cet équipement de proximité s’installe à l’extrémité de la bande verte sportive qui longe l’autoroute à 
proximité d’un ancien blockhaus en bordure du quartier Gauguin Matisse, ZAC du Beau Mariais à 
Calais. La salle de sports est collée au blockhaus de manière à ce que la promenade autour de celle-
ci soit un élément qui compose avec le nouvel équipement. L’équipement est constitué de deux 
matériaux principaux : le béton et le bois. L’usage du béton répond à la volonté de protéger les 
façades des agressions urbaines. Mais au lieu de ceindre le bâtiment de manière uniforme avec ce 
matériau, il a été choisi de le faire varier pour prendre par l’intermédiaire d’un portique en éléments 
préfabriqués, la forme d’une ouverture de la salle sur l’espace public. Le bois est le matériau principal 

tant en façade qu’en structure et revêtements intérieurs. Les murs à ossature bois qui tiennent la 
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charpente sont repris sur les voiles béton de 
manière à ce que ceux-ci contreventent le 
bâtiment et permettent de diminuer les 
sections des ossatures. La trame de 
charpente en lamellé collé a été resserrée 
suivant une portée réduite à 2,40 m pour 
assurer une meilleure répartition des 
charges sur les fondations. La peau 
intérieure est constituée par un calepinage 
de panneaux de bouleau disposés en 
quinconce. L’habillage est partiellement 
perforé. En façade, la pérennité a été 
recherchée grâce à un bardage en 
panneaux « trois plis » douglas lasurés 
sombre. Chaque panneau est incliné et 
vient en recouvrement de celui qui est plus bas. La façade est composée à partir de nervures de 
douglas désaubiéré de section 90 x 120 mm axés tous les 120 mm formant une trame reprise sur les 
poteaux principaux et les panneaux à ossature bois. L’utilisation de modules indépendants permet 
aisément le remplacement des panneaux un à un.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Ville de Calais 
Architecte  : Remingtonstyle 
Entreprise  :Fargeot Lamellé-collé (Arbonis, groupe Vinci) 
Date de livraison  : décembre 2010 
Surface  : 1725 m2 SHON, 1600 m2 SU 
Coût des travaux  : 2 100 000 euros HT 
 
 
 

·  « La Maison du Bois Clair » Foyer d’Accueil Médical isé pour personnes 
handicapées vieillissantes à NONANCOURT (27) 

 
Le projet résulte d’une conception 
bioclimatique. En effet, toutes les 
chambres sont orientées Est et Ouest, les 
locaux collectifs principaux sont orientés 
au Sud, l’ensemble des locaux est 
éclairée naturellement, y compris les 
circulations, tout en évitant les 
éblouissements et les surchauffes, enfin, 
les conforts hygrométrique et thermiques 
des locaux ont été étudiés et des brises 
soleil ont été prévus pour les locaux 
exposés au Sud (confort d’été et apports 
solaires en hiver). 
Le projet a été étudié pour garantir une 
très bonne insertion dans le site (nuisance 
sonore, masque solaire, déblais, pollution visuelle…). Le traitement des eaux pluviales par rétention et 
infiltration (dimensionnement avec crue centennale) grâce à des ouvrages enterrés permet de ne 
rejeter aucune EP en dehors de la parcelle. 
Les bâtiments doivent refléter l’image d’un programme. Le concept est de créer 3 unités de vie 
indépendantes, reliées par une galerie. Ce concept a été décliné pour les autres éléments et est donc 
composé de trois bâtiments principaux (unités de vie) et deux bâtiments de surfaces moindres, l’un 
correspondant aux locaux médicaux, l’autre aux locaux administratifs, accueil et vie collective de 
l’établissement. En raison du site à forte déclivité, les bâtiments sont sur pilotis et « s’accrochent » au 
sol au niveau de la façade Nord. Chaque unité de vie est conçue selon la même organisation. Les 
chambres sont organisées de part et d’autres des locaux collectifs. Architecturalement, les volumes 
des chambres sont revêtus de clin bois (intérieur et extérieur). Les locaux collectifs sont définis par 
l’entre-deux des volumes des chambres.  
Ils sont largement éclairés naturellement par de grandes façades Nord et Sud et des châssis en 
hauteur sur les façades Est et Ouest. Cette organisation a été développée pour maintenir le lien entre 
les résidents, même lorsqu’ils sont alités et la conception des chambres permet un confort visuel et 

acoustique.  
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Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Logement Familial de l’EURE 
Architecte/Maître d’œuvre  : Mengeot & Associés 
Bureaux d’études  : Cabinet Y.Bleuse, BET électricité CFO/CFA et SSI ; CAPINGELEC / SECATH CONCEPT ; 
BET Fluides, SODEBA, BET Structure Béton, BESB LINARES et BET Structure Bois. 
 
 

·  Complexe sportif des Brosses 
 
Situé sur la large rue de la Poudrette, 
dans un ensemble d’équipements 
publics groupant collège et 
boulodrome, le Complexe Sportif Des 
Brosses prend appui sur un gymnase 
existant remanié. La construction 
récente de logements individuels 
groupés et de petits collectifs en face 
du tènement montre que la ville fait ici 
peau neuve, en se reconstruisant sur 
les friches industrielles. 
Dans ce contexte, le nouvel 
équipement doit venir renforcer cette image naissante, en rompant avec son isolement. L’enjeu est de 
faire participer l’équipement à la structuration du quartier, ce qui a été oublié par nombre de bâtiments 
publics environnants. C’est ainsi que le projet, se développe selon 4 axes : un alignement des 
constructions sur rue pour créer une façade urbaine qui prenne pied sur l’espace public / un centrage 
de l’accès principal sur cette façade pour une lisibilité accrue de l’équipement / l’implantation de la 
« tour » d’escalade dans l’angle sud, comme beffroi visible dès le carrefour avec la route de Genas / le 
positionnement de locaux peu élevés en premier plan afin de redonner une échelle humaine à hauteur 
de piétons. Les façades écrivent les 4 activités principales par leur écriture de « boîtes » au travers de 
cadres périphériques orientés sur la rue, laissant percevoir les activités internes. Les matériaux 
accompagnent de par leur écriture la répartition construction neuve/réhabilitation. 
Intervenants :  
Maître d’ouvrage  : Ville de Villeurbanne 
Architecte/Maître d’œuvre  : Tekhnê architectes 
Entreprises intervenantes : Démolition désamiantage : LYONNAISE D’HYGIENE/ Fondations spéciales : E2F/ 
Terrassement – Gros œuvre : LAMY/ VRD/plantations : RJS/ Charpente laméllé collée : VAGANAY /Etanchéité : 
SIE/ Menuiserie ext. alu métallerie : BLANCHET/ Menuiserie extérieure bois : BLANC/ Menuiserie intérieure bois : 
Docterre/ Cloisons peinture plafonds : Botta SAS/ Carrelage faïence : FORMAT CARRELAGE/ Chauffage VME : 
SNEF/ Plomberie sanitaire : GDS/ Equipements sportifs : SNC SCAE/ Equipements sportifs : KASSIOPE/ 
Equipements sportifs : PYRAMIDE/ Monte handicapés : ETNAFAPEL 
 
 

·  Foyer d’hébergement «  Les Tourelles » 
 
L’ADAPEI, maître d’ouvrage, souhaitait un équipement fonctionnel, moderne pour l’hébergement des 
personnes handicapées, regroupant les services 
annexes. Implanté à proximité du centre ville, ce 
bâtiment de conception bioclimatique illustre les 
principes suivants : construction en ossature bois 
massif associée à des matériaux naturels 
performants, conception simple pour faciliter le 
repérage des résidents. Morphologie permettant 
une bonne maîtrise de l’échelle de l’ensemble, en 
correspondance avec les constructions 
avoisinantes et les bâtiments maintenus 
notamment le petit château. Les équipements de 
chauffage et d’éclairage ont été conçus pour minimiser les consommations d’énergie et améliorer le 
confort d’été : pergolas, terrasses bois (apports solaires passifs, ventilations naturelles…) 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : A.D.A.P.E.I des Alpes de Haute Provence 
Architecte/Maître d’œuvre  : Marie Christine GIACOMONI 

Entreprises intervenantes  : Sarl GARCIN – Construction Bois- Couverture et Zinguerie 
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Dans la catégorie Rénovations et monuments historiques  : 
 
 

·  Extension Maison C&J 
 
Le parti pris a été d’exploiter la terrasse existante en posant une 
structure légère en bois dessus. La triple orientation (est/sud/ouest) 
permet de baigner le lieu d’une lumière changeante au cours de la 
journée, filtrée si nécessaire par des stores. La sensation d’espace est 
donnée par les dilatations diagonales générées par l’ouverture vers la 
maison existante et des cadrages choisis, vers l’église au loin, ou vers 
un arbre tout proche. Une terrasse en bois, protégée par un brise soleil 
en lames de mélèze naturel prolonge l’extension. La RT2012 a été visée, 
et des matériaux écologiques ont été utilisés. Ces choix techniques et 
architecturaux en font un projet très performant thermiquement 
Intervenants : 
Maître ouvrage :  M ; Cottancin et Mme Stephan 
Architecte/Maître d’œuvre  : OP Architecture (Otto Alexandre & Peschard Julie 
associés) 
Entreprises intervenantes  : GTG , lot charpente et structure en bois 
Fournisseurs  : Panobois 
 
 

·  Surélévation THPE EnR  
 
Cette surélévation a pour objectif  a pour objectif 
l’amélioration fonctionnelle et esthétique de la 
maison en jouant avec des volumes simples. Ceux-
ci permettent de redessiner complètement la 
distribution et l’aspect extérieur de la maison qui 
retrouve ainsi une unité grâce à la continuité du 
bardage et l’homogénéisation des matériaux. 
Largement ouverte sur le jardin au sud, la façade 
sur rue se veut plus discrète et en harmonie avec le 
langage architectural des constructions 
avoisinantes. S’inscrivant dans une démarche 
environnementale, ce projet THPE EnR, intègre des 
éléments de production d’énergie renouvelable et 
utilise des matériaux particulièrement respectueux 
de l’environnement. Les points forts de cette réalisation sont un projet respectueux de 
l’environnement, une maison à la fois familiale et contemporaine avec une intégration réussie dans le 
tissu urbain. 
Intervenants :  
Architecte/Maître d’œuvre  : Philippe LANLO Architecte DPLG  
Entreprises intervenantes  : Bâti Charpente 
 
 

·  Monoxyle – Escalier monumental au cœur du Palais Bo urbon 
 
Dans un bâtiment hérité de l’Histoire de France, le maître 
d’ouvrage a souhaité créer une circulation verticale à double 
vocation. Technique, par la nécessite de la création d’une 
issue de secours pour le Palais. D’apparat, cet escalier devant 
être emprunté par les parlementaires comme par le public.En 
réponse à ces nécessités, un assemblage a été effectué, en 
hommage aux savoirs faire historiques. La noblesse de 
l’escalier résulte d’une délicate alliance entre la richesse de la 
matière et une mise en œuvre d’excellence. De plus, l’escalier 
se déplie élégamment dans son enveloppe historique 
retrouvée. Sa teinte sombre l’inscrit comme un signal fort 
contrastant avec la pierre claire du lieu. Finalement, 

l’assortiment de bois, de panneaux et de parquet compose 
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une masse délicatement insérée au cœur du Palais Bourbon l’effleurant sans jamais le toucher. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Assemblée Nationale 
Architecte/Maître d’œuvre  : atelierpng architecture 
Entreprises intervenantes  : Lot 2 : Menuiserie – Chapey 
Fournisseurs  : Panneaux bois : Marotte/ Parquet : Bauwerk  
 
 

·  Rénovation, Maison E 
 
L’idée génératrice de ce projet a été de rénover la partie garage et 
grenier de cette maison alsacienne de manière résolument 
contemporaine. Les espaces crées bénéficient tous de lumière 
naturelle de manière abondante en adéquation avec les usages de la 
pièce. L’architecture proposée offre des séquences spatiales variées 
et riches. Le puit de lumière, central, dilate les espaces en offrant des 
vues montantes et descentes entre les trois niveaux du projet .Il 
apporte également de la lumière zénithale jusqu’au rez-de-chaussée 
de la maison. Les meubles dessinés pour le projet structurent les 
espaces tantôt pour répondre à l’architecture de la pièce (salon) tant 
de manière ludique (espace de jeux des enfants). Le confort d’hiver a 
été particulièrement soigné, notamment par la mise en œuvre d’une 
très bonne isolation sous les rampants. Le confort d’été est 
également traité, car le puit de lumière permet une bonne ventilation. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage :  M. et Mme Engel 
Architecte/Maître d’œuvre  : OP Architecture (Otto Alexandre & Peschard 
Julie associés) 
Entreprises intervenantes  : GTG, lot charpente et structure bois 
Fournisseurs : PANOBOIS 
 
 

·  Restructuration d’un ensemble immobilier de bureaux  a Neuilly autour d’un 
bâtiment et d’une galerie de liaison en bois 

 
Ce projet a pour enjeux principaux d’une 
part, de placer les bâtiments bois au 
centre de la restructuration immobilière de 
bureaux, d’autre part de mettre en avant 
le végétal et l’élément bois, témoignant 
d’un nouvel art de vivre au travail. La 
démarche environnementale se manifeste 
à travers une basse consommation en 
énergie primaire de l’ensemble des 
bâtiments, à savoir 110KWhep/m²/an. Par 
ailleurs, le choix d’utilisation d’une 
structure bois à été guidé par une analyse 
de cycle de vie qui montre que le bois 
permet des gains en énergie primaire de 
14% et de 37% d’émissions de cO2 par 
rapport à une construction béton. Pour les 
bâtiments de liaison de classe 3 : 170 m3 
de bois ont été mis en œuvre pour la structure soit un ratio supérieur à 40dm3/m² SHON. L’ensemble 
des bâtiments de classe 1 a nécessité 254 m3 de bois. 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : GECINA : Mr DUPORT 
Architecte/Maître d’œuvre  : LOBJOY & BOUVIER : Mr RINGEVALLE 
Entreprises intervenantes  : LAINE DELAU : Mr EL MONAIM 
PARIS CHARPENTE 
 
 
 
 

 



18 – 20 Mai 2011 • PARC DES EXPOSITIONS PORTE DE VERSAILLES • www.bobat.fr 

·  Groupe scolaire Ollier  
 
L’école élémentaire Ollier fait partie d’un cœur 
d’îlot imperméable, à vocation scolaire et 
culturelle. Elle est installée dans un bâtiment 
de patrimoine « Jules Ferry » à forte valeur 
identitaire. Le parti d’implantation s’appuie sur 
l’ouverture de la parcelle en partie nord du 
tènement : la création d’une venelle piétonne 
permet, à terme, de traverser l’îlot dans toute 
sa largeur, et de distribuer les deux écoles et 
le restaurant scolaire. Notre intervention vient 
conforter ce parti par l’implantation de l’entrée 
et du préau sur ce nouvel espace public. Un 
large parvis est dessiné et installe les espaces 
de convivialité et de sécurité nécessaire aux 
usages. L’extension sur un seul niveau vient se positionner sur toute la longueur de la façade nord-est 
et accueille l’entrée générale de l’école. Ce corps de bâtiment contraste avec le bâtiment existant par 
son architecture résolument contemporaine, où le volume d’entrée s’engage dans le bâtiment existant 
et en retraite le rez-de-chaussée/ Le bâtiment existant, débarrassé de ces excroissances, est mis en 
valeur par une réfection totale de ses façades, rendant une nouvelle jeunesse à ce « monument » 
historique. Les baies sont restituées dans leurs dimensions originelles et sont équipées de protections 
solaires fixes en bois lasuré.  
Intervenants : 
Maître d’ouvrage  : Ville du péage de Roussillon 
Architecte/Maître d’œuvre  : Tekhnê architectes 
Entreprises intervenantes  :Démolition, VRD, réseaux, aménagements extérieurs, tranchées, nivellement : 
TRAYNARD / Terrassement Gros œuvre : OLIVEIRA / Charpente et Murs à ossature bois + couvertures tuiles et 
zinguerie : BERNARD & FILS / Etanchéité Terrasses : MANREY/ Menuiseries extérieures et intérieures bois + 
agencement de mobilier : BERGANIN / Stores d’occultation : BALANDREAU / Métallerie –Serrurerie : BORET / 
Plâtrerie, peinture : PERROTIN / Plafonds suspendus : MALON / Carrelage – Faïence murale : SIAUX / 
Revêtement de sol linoléum : ERSP / Ascenseur : SCHINDLER / Ravalement de façades : S.T.S / Espaces 
verts : CHIEZE / Chauffage – Ventilation : BOULESTEIX / Electricité- Cour. Faibles Forts : SOGEC / Centrale 
prod photovoltaïque : TCE SOLAR / Fournisseurs : Charpente : entreprise Bernard & Fils 
 
 
 

·  Transformation d’un atelier en maison d’habitation 
 
Le projet avait pour ligne de conduite de conserver au 
maximum la construction existante de bonne qualité 
structurelle ; afin d’en faire une maison où les matériaux 
utilisés sont aussi bien pour le confort que respectueux de 
l’environnement. L’isolation des murs et des plafonds est faite 
avec de la laine de bois, les murs en briques du RDC ont été 
conservé pour leur qualité d’inertie, des panneaux solaires 
pour l’eau chaude sont installés en toiture et reliés à une 
chaudière permettant d’alimenter le plancher chauffant de la 
grande pièce du RDC. La charpente existante a été conservée 
et l’extension bois est venue se greffer à elle. Le bardage de 
l’extension est en bois qui fait ressortir la conception de cette 
partie par rapport à l’atelier en brique existant. L’esprit de 
l’implantation de la construction existante adossée à un grand 
mur de brique a été conservé et seules les percées pour la 
porte d’entrée, le portail et la fenêtre en bandeau de la cuisine 
y ont été faites. 
Intervenants :  
Maître d’ouvrage  : Mr et Mme ARTRU 
Architecte/Maître d’œuvre  : Agence MGA Architecte DPLG 
Entreprises intervenantes  : JDA Décoration 
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Les Nouveautés Produits  
 
 
Les équerres WHT de Rothoblaas  
 
Entreprise de référence dans le secteur de la fixation pour la 
charpente bois, Rothoblaas présente WHT, nouvelle gamme 
d’équerre pour les forces de traction. Disponibles en différentes 
dimensions, les équerres WHT sont prévues pour une 
application bois-ciment ou bois-bois. Fabriquées en acier haute 
résistance, et dotées d’un ancrage de gros diamètre dans le 
ciment, elles supportent des forces de traction élevées. Les 
équerres WHT s’utilisent pour des édifices à ossature bois ou à 
panneaux massifs multi-plis. Elles acceptent indépendamment 
des clous annelés Anker, ou des vis spéciales. Elles sont 
fournies avec un kit complet, contenant clous/vis, barres filetées, 
résines chimiques et d’autres équipements complémentaires, 
disponibles sur catalogue. Pour découvrir la fiche produit 
complète : www.rothoblaas.com 
 
 
 
 
Envisioneer, le logiciel de CAO pour les profession nels du bois 

 
 
Développée par A.Doc, éditeur de logiciels CAO 3D 
architecture et bâtiment, la nouvelle version du logiciel 
Envisioneer 5.0 Construction bois est disponible. Offrant 
toutes les fonctionnalités d'Envisioneer professionnel, la 
version 2010 intègre une bibliothèque de murs et de planchers 
ossature bois enrichie et permet de produire un listing 
quantitatif complet des bois nécessaires à la construction. 
Grâce au logiciel de modélisation 3D, les architectes et 
constructeurs pourront concevoir des bâtiments à ossature 
bois, des extensions, des surélévations, ainsi que des 
aménagements intérieurs et extérieurs. Des fonctions de 
rendus réalistes, d’animations 3D et de paramétrage des bois 
complètent cette nouvelle version, toujours plus performante. 
Enfin des logiciels complémentaires (calcul du DPE, chiffrage 
des projets...) peuvent être couplés à Envisioneer. 
 
 
 
Les plots Buzon voyagent en Libye  
 
Présenté sur le salon BOBÂT, le système de plot Buzon* traverse la Méditerranée et s’installe sur les 
terrasses de la côte libyenne. Projet d’investisseurs maltais, le nouveau complexe résidentiel Palm 
City, situé à quelques kilomètres de Tripoli, comprend 413 habitations (appartements, penthouses, 
bungalows et villas), ainsi que de nombreux équipements de services et de loisirs (restaurants, 
boutiques, centre médical, supermarchés, piscine…). Au sein du complexe, huit villas de haut 
standing ont bénéficié d’un sol de terrasse en padouk, intégrant les plots Buzon. Originaire d’Afrique, 
ce bois exotique de couleur rouge est réputé pour sa grande stabilité et sa durabilité. Au total, il 
recouvre 517 m² de sols d’extérieur : terrasses, ponts de passerelles et sols bois autour des piscines. 
Pour concevoir des sols flottants, résistants au soleil et aux tempêtes de sable en provenance du 
désert libyen, Buzon Pedestal International a collaboré avec l’entreprise de construction maltaise, 
Andrew Vassallo General Trading, chargée de poser l’ensemble des plots de la résidence. Pour cette 
réalisation, le sol, particulièrement irrégulier, exigeait l’emploi d’un concept constructif spécifique. 
 

Une fixation sans clou ni vis, adaptée aux plots Bu zon 
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Réglables individuellement en hauteur, les plots Buzon répondaient parfaitement aux exigences du 
terrain, comme le confirme Andrew Vassallo, entrepreneur maltais en charge du chantier : « Nous 
avons choisi d'utiliser des plots réglables en polypropylène signés Buzon. Ces plots sont réglables 
individuellement en hauteur et s'adaptent facilement aux terrains irréguliers. Pour les ponts des 
passerelles, au-dessus de la piscine, des plots Buzon ont également été utilisés. Ils garantissent une 
pose aisée et un sol de terrasse parfaitement régulier. En matière de stabilité, le système de Buzon 
garantit la sécurité nécessaire : ces plots résistent à des contraintes de plus de 1 000 kg par plot, ce 
qui est important pour la durabilitédu revêtement de sol ». Pour fixer les planches à la sous-structure, 
la maîtrise d’oeuvre a opté pour un système de clips invisibles, compatibles avec les plots Buzon. 
Fabriqués en matériau composite, les clips ont été montés sur lambourdes. Les planches de terrasse 
ont ensuite été fixées à la structure. Ce système permet de ne laisser aucune trace de vis ou de clou 
une fois la pose effectuée. Côté finition, les planches de padouk, non traitées, n’ont reçu aucune 
couche d’huile supplémentaire. Concernant le nettoyage, il est recommandé de brosser régulièrement 
le sol, à l’aide d’un savon d’entretien spécial extérieur et d’utiliser, de temps en temps, une huile 
d’entretien. 
 
*Le système de plot Buzon 
est constitué d'un socle sur 
lequel sont successivement 
vissés un manchon de 
raccord, une tête de support 
et un correcteur de pente. Sur 
celui-ci est ensuite appliqué le 
kit support lambourdes dans 
lequel seront emboîtées les 
lambourdes inférieures de 
l'ossature de terrasse. 
Chaque plot peut être réglé 
en hauteur individuellement, 
afin d’obtenir un sol 
parfaitement régulier et 
stable. 

 
 
 
Sivalbp conçoit un nouveau profil de lame de bardag e, nommé Solea 
 
Créée en 2006, la société Sivalbp est un pôle industriel écologique de valorisation du bois qui propose 
une large gamme de produits destinés aux nombreuses applications du bois dans la construction. Au 
sein de sa marque Infinéo, dédiée à l'élaboration de lames de bois massif pour l'habitat, Sivalbp a 
conçu un profil novateur, « Solea », qui permet d'obtenir des lames pour habiller les façades 
extérieures, faciles et rapides à mettre en 
œuvre. Ces lames massives de 28 mm, avec 
rainure et languette d'aspect ventelle, à 
l'esthétique contemporaine, permettent une 
fixation invisible. Grâce à son étanchéité, ce 
profil, traité anti-UV, ne nécessite pas de 
pare-pluie. Les process d'aboutage et de 
brossage, avec purge des principaux défauts, 
garantissent la stabilité et la durabilité des 
lames. Elaborées en douglas rouge et mélèze 
de montagne certifiés PEFC, les lames 
reçoivent une finition « huilé-nature », 
déclinée en deux teintes : la version 
pigmentée qui conserve la teinte naturelle du 
bois et la version « grisée » qui anticipe la 
teinte après exposition. Commercialisées dès l’automne 2010, ces lames sont proposées dans des 
longueurs allant de 2,40 m à 5,50 m.  
Pour plus d'informations : www.sivalbp.com 
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Un portique tout automatique sans opérateur présent é par MTI Engineering 
 
Société spécialisée dans les équipements de 
manutention et de levage destinés aux industriels, PME, 
artisans et collectivités, MTI Engineering présentera, à 
l'occasion du salon BOBÂT, son nouveau portique 
automatique, sans opérateur, pour la fabrication des 
murs et pignons ossature bois. Équipé d'un chargeur qui 
dispose les montants automatiquement, le portique 
s'intègre sur les tables de montage standard et est 
adapté pour des panneaux allant jusqu'à 4,5m de 
hauteur. Le poste de clouage permet le clouage des 
tasseaux dans les deux sens (vertical et horizontal). 
Grâce à la grande souplesse de la configuration, la table 
de montage s'adapte selon les besoins et la taille de 
l'entreprise. 

 
 
 
Delta-maxx comfort, le nouvel écran de sous-toiture  isolant 
 
 
Fabricant de membranes d'étanchéité et de protections d'isolant des toitures en pente et façades, la 
société Doerken de Mulhouse présentera le système Delta-maxx comfort au salon BOBÂT. Un écran 
de sous-toiture avec fonction isolante. Comme un écran de sous-toiture H.P.V. (hautement perméable 
à la vapeur d'eau), Delta-maxx comfort peut être mis en œuvre directement au contact de l'isolant 
thermique, assurant une protection optimale contre la pénétration d'humidité sur le côté extérieur et 
empêchant le phénomène de condensation dans l'isolant. De 3 cm d’épaisseur, Delta-maxx comfort 
remplit une fonction d'isolation thermique et optimise la performance énergétique de la toiture 
(résistance thermique R = 0,75). « Ce produit est adapté aux rénovations. Il est beaucoup plus facile à 
mettre en œuvre. C’est moins long et moins coûteux que de refaire une isolation », explique Thomas 
Dahlent, responsable marketing chez Doerken. En effet, une fois la couverture de toiture ôtée, 
Deltamaxx comfort se pose directement sur la charpente sous la forme de rouleaux de 10m sur 1,5m 
posés à l'horizontale. Ce produit présente une forte résistance à la déchirure (R3) pour une pose sur 
chevrons avec entraxes jusqu'à 90 cm. La fixation provisoire se réalise à l'aide de pointes à tête large. 
Comprenant une bande autocollante intégrée, les lés se recouvrent en partie sur une dizaine de cm, 
assurant une parfaite étanchéité au vent et limitant la pénétration d'air froid dans la construction. Le 
maintien définitif de l'écran est assuré par une contre- latte d'épaisseur minimale de 4 cm. Au final, 
Delta-maxx comfort diminue jusqu'à 
25% les déperditions énergétiques au 
niveau de la toiture isolée, en particulier 
celles engendrées au niveau des ponts 
thermiques (murs de rives, murs 
intermédiaires traversants, chevrons...). 
Ibermat, spécialiste de la vente au 
négoce, présentera sa gamme actuelle 
de parquets massifs et lames de 
terrasse, ainsi qu'une nouvelle gamme 
de produits contrecollés disponibles en 
différentes sections et finitions. 
L'entreprise dispose d’un stock 
permanent à Paris d’environ 10 000m², 
pouvant répondre rapidement aux 
commandes. L’offre parquet se décline 
en différentes sections (10 mm, 14/15 mm, 19/20 mm d’épaisseur) et finitions (parquets bruts à 
poncer, huilés ou vernis usine Bona). La large gamme d’essences proposées par Ibermat (Amérique 
du Sud, Afrique et Europe) permet de répondre à la plupart des contraintes imposées par un marché 
toujours plus exigeant (vaste palette de couleurs, bonne résistance au feu, aux insectes et aux 
moisissures…). En complément de sa gamme de parquets et lames de terrasse, Ibermat propose une 
gamme complète 
de produits de pose, de finition et d’entretien. La gamme de lames de terrasse se décline en 8 

essences (Cuma ru, Garapa, Ipé, Maçaranduba, Muiracatiara, Sucupira, Doussié et Iroko), deux 
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profils au choix (lisse ou antidérapant) et trois systèmes de fixation (traditionnel, par clips et par clips 
en fixation occulte). Résistantes et sans autre entretien qu'une application par an pour préserver leur 
couleur naturelle, les lames de terrasse prendront au fil du temps une teinte gris argent. Pour info, 
Ibermat propose des parquets et lames de terrasse fabriqués en Europe (usine certifiée ISO 
9001/2000) et un nombre croissant d’essences certifiées. 
 
 
Parquets massifs et lames de terrasse Ibermat 
 
Ibermat, spécialiste de la vente au négoce, présentera sa gamme actuelle de parquets massifs et 
lames de terrasse, ainsi qu'une nouvelle gamme de produits contrecollés disponibles en différentes 
sections et finitions. L'entreprise dispose d’un stock permanent à Paris d’environ 10 000m², pouvant 
répondre rapidement aux commandes. L’offre parquet se décline en différentes sections (10 mm, 
14/15 mm, 19/20 mm d’épaisseur) et finitions (parquets bruts à poncer, huilés ou vernis usine Bona). 
La large gamme d’essences proposées par Ibermat (Amérique du Sud, Afrique et Europe) permet de 
répondre à la plupart des contraintes imposées par un marché toujours plus exigeant (vaste palette de 
couleurs, bonne résistance au feu, aux insectes et aux moisissures…). En complément de sa gamme 
de parquets et lames de terrasse, Ibermat propose une gamme complète de produits de pose, de 
finition et d’entretien. La gamme de lames de terrasse se décline en 8 essences (Cuma ru, Garapa, 
Ipé, Maçaranduba, Muiracatiara, Sucupira, 
Doussié et Iroko), deux profils au choix 
(lisse ou antidérapant) et trois systèmes de 
fixation (traditionnel, par clips et par clips en 
fixation occulte). Résistantes et sans autre 
entretien qu'une application par an pour 
préserver leur couleur naturelle, les lames 
de terrasse prendront au fil du temps une 
teinte gris argent. Pour info, Ibermat 
propose des parquets et lames de terrasse 
fabriqués en Europe (usine certifiée ISO 
9001/2000) et un nombre croissant 
d’essences certifiées FSC. 
 
 

 
LA COLLE POUR PARQUET ULTRABOND ECO S955 1K DEMAPEI  

 
Mapei lance Ultrabond Eco S955 1K, une colle parquet à base de 
polymères hybrides sans solvant et sans isocyanate pour le 
collage de parquet de tous types et de toutes essences. Cette 
colle permet la pose de tous types de parquet et de toutes 
essences. Elle s’inscrit également dans une démarche de 
développement durable. Ultrabond Eco S955 1K vient compléter la 
gamme ECO de Mapei, une large gamme de 15 produits 
(primaires, ragréages et colles) sans solvant certifiée EMICODE 
EC1 par l’organisme GEV* (Association pour le contrôle des 
Emissions des Produits de Mise en OEuvre). Ce label établit une 
classification des produits chimiques du bâtiment en fonction des 
solvants contenus dans leurs formules. L’EMICODE EC1 
correspond donc aux produits « à très faible émission », c'est à- 
dire à un taux de COV(composés organiques volatils) inférieur à 
500 � g/m3. Les produits de la gamme ECO Mapei garantissent  
ainsi le meilleur niveau de protection de l'environnement et des 
utilisateurs. Ils sont ainsi totalement adaptés au collage de 
revêtements résilients dans les établissements hospitaliers et 
scolaires, l’industrie chimique et pharmaceutique, les 
laboratoires… 
POINTS FORTS 
• Adaptée pour tous types de parquets sur supports absorbants ou    bloqués (ancien plancher bois, 
carrelage... 
• Mono composant et prêt à l’emploi 

• Sans solvant, sans odeur et sans isocyanate (absence de symbole dangereux) 
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• Produit à très faible émission de substances organiques volatiles certifié Emicode EC1 
• Facile à nettoyer 
• Hypoallergénique : le produit peut être utilisé par des poseurs allergiques aux produits époxy-
uréthane 
• Application facile y compris à basse température 
• Excellente tenue des sillons: facilite, y compris à température élevée, l’ajustabilité des lames 
• Convient pour plancher chauffant 
• Forme une couche élastique améliorant le confort acoustique des parquets. 
 
 
LES NOUVELLES LASURES HELIOTAN DE DYRUP 
 
Heliotan Professionnel, marque du groupe Dyrup, enrichit sa gamme lasure de deux nouvelles 
références : INA, une lasure d’imprégnation au pouvoir d’adhérence exceptionnel et LNA, une lasure 
gel satinée pouvant aller jusqu’à 9 ans de durabilité. Toutes les deux sont issues de la nouvelle 
technologie Nanoforce®. Avec cette technologie, le diamètre des particules actives extrêmement fin 
augmente le taux de pénétration dans les supports. Si on raisonne en particules solides, pour un 
même poids, on dénombrera une plus grande quantité de particules, donc une meilleure et plus 
homogène répartition de la matière du film, 
qui constitue ainsi une véritable barrière 
contre les UV. Enfin, les nanocires 
permettent de garder l’effet perlant dans le 
temps et donc de retarder considérablement 
l’encrassement. 
POINTS FORTS 
INA : 
• Adhérence exceptionnelle 
• Effet réfléchissant anti-UV 
• Temps ouvert important 
• Extérieur ou intérieur 
• Recouvrable 4 lasures 
LNA : 
• Résiste aux climats extrêmes 
• Microporeuse 
• Effet réfléchissant anti-UV/ Effet perlant 
• Extérieur et intérieur 
• Recouvrable 3 heures 
• Photos à prendre sur le PDFMapei 
 
 
 
LA PROTECTION IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE POUR SOLS D E LANDOLT. 
 
Fondée en 1884 à Näfels (canton de Glaris en Suisse), la 
corderie Landolt s’est transformée peu après en usine textile. 
Vers 1960, elle s’est reconvertie dans la fabrication de 
matériaux non-tissés, domaine dans lequel elle a toujours 
développé un esprit d’innovation. Grâce aux équipements de 
pointe dont elle s’est dotée, l’entreprise est en mesure de 
produire, à partir de filaments continus et de fibres courtes, 
des non-tissés standards et des produits spéciaux, en étroite 
collaboration avec les clients. Dans le souci d’associer 
innovation et qualité optimale, l’entreprise est titulaire du 
certificat ISO 9001. Aujourd’hui Landolt élargit sa gamme de 
produits Floorliner®, qui regroupe les produits non-tissés de 
recouvrement et de protection multifonctionnel, avec le 
Floorliner® vapor, un produit de protection des sols, 
multifonctionnel, imperméable et respirant. Doté d’une face 
supérieure perméable à la vapeur et d’une face inférieure avec 
couche d’adhérence antidérapante OPTICOATTM, Floorliner vapor empêche les liquides de traverser. 
Il apporte une protection sûre et efficace pour la couverture des sols de tous types, parquets, 

moquettes, carrelages, escaliers, meubles etc... et convient en particulier à la protection des 
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parquets récemment vitrifiés, des chantiers nécessitant une protection sur une longue durée, des 
chantiers de marine, etc. Floorliner vapor est conditionné en rouleaux de 1 ou 2 m de large et 50 m de 
long pour un poids de 170 g/m². 
 
 
LE NOUVEAU VOLET COULISSANT PERSIENNÉ DE GPF FERMET URES 
 
De plus en plus, les architectes plébiscitent les volets coulissants pour leur esthétique et leur confort 
d'été. L'entreprise GPF Fermetures, située dans la 
Loire, spécialiste de la fermeture Bois depuis plus 
de 40 ans, propose un nouveau modèle de volet 
coulissant persienné, lames à la française en 43 
mm. Se prêtant à toutes les dimensions d'ouverture, 
ce volet coulissant est assemblé selon des procédés 
entièrement traditionnels : tenons usinés dans les 
lames, mortaises dans le cadre, renforts 
d'épaulement entre montants et traverses. Chaque 
vantail est composé de montants de 90 x 43, 
traverse haute de 97 x 32 et lames de 75 x 14. Le 
guidage haut est protégé d'un bandeau en bois ou 
en alu, le guidage bas s'opère à l'aide de guides 
olives ou d’un rail cornière. Ce modèle est 
disponible en sapin du Nord, douglas de France et 
mélèze de France et peut être livré « prêt à poser », 
laqué, lasuré, huilé à la teinte souhaitée. 
L'entreprise est en cours de certification PEFC. 
 
 
 
PARQUETS MASSIFS ET LAMES DE TERRASSE IBERMAT 
 
Ibermat, spécialiste de la vente au négoce, présentera sa gamme actuelle de parquets massifs et 
lames de terrasse, ainsi qu'une nouvelle gamme de produits contrecollés disponibles en différentes 
sections et finitions. L'entreprise dispose d’un stock permanent, à Paris, d’environ 10 000 m², qui lui 
permet de répondre rapidement aux commandes. L’offre parquet se décline en différentes sections 
(10 mm, 14/15mm, 19/20mm d’épaisseur) et finitions (parquets bruts à poncer, huilés ou vernis usine 
Bona). Ibermat propose une large gamme d’essences 
(Amérique du Sud, Afrique et Europe) qui apporte une 
solution adaptée à la plupart des contraintes imposées 
par un marché toujours plus exigeant (vaste palette de 
couleurs, bonne résistance au feu, aux insectes et aux 
moisissures…). En complément de sa gamme de 
parquets et lames de terrasse, Ibermat présente une 
gamme complète de produits de pose, de finition et 
d’entretien. La gamme de lames de terrasse se 
décline en 8 essences (Cuma ru, Garapa, Ipé, 
Maçaranduba, Muira catiara, Sucupira, Doussié et 
Iroko), deux profils au choix (lisse ou antidérapant) et 
trois systèmes de fixation (traditionnel, par clips et par 
clips en fixation occulte). Résistantes et ne 
nécessitant, en guise d’entretien, qu'une application 
par an pour préserver leur couleur naturelle, les lames 
de terrasse prendront au fil du temps une teinte gris 
argent. Pour info, les parquets et lames de terrasse 
d’Ibermat sont fabriqués en Europe (usine certifiée 
ISO 9001/2000) et un nombre croissant d’essences 
sont certifiées FSC. 
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Le logiciel SEMA pour créer un plan de charpentier 
 
La SARL Merlot est une entreprise tourangelle de construction-rénovation de charpentes, de 
couvertures et d'ouvrages bois. Pour ses notes de calculs et ses plans, elle travaille en collaboration 
avec le bureau d'études Wood Structure à Tours. Gérant de Wood Structure, Frédéric Merlot utilise le 
logiciel Sema depuis une dizaine d'années. Il nous en présente les avantages dans la création d'un 
plan de charpente. « La charpente doit s'intégrer au préau en béton de 14 m sur 5 m de notre client. 
Ce dernier a l'intention d'aménager les combles en habitation », explique Frédéric Merlot. Après avoir 
relevé les mesures du préau existant, Frédéric Merlot peut entamer le plan de charpente sur le logiciel 
Sema. « Je trace mon épure à partir de la fonction CAO du logiciel. Cette fonction est ma planche à 
dessin informatique. Elle me permet d'obtenir une vue horizontale au sol directement sur mon écran. 
Si un défaut de forme existe, je le repère tout de suite dans l'épure. Le préau par exemple n'était pas 
tout à fait rectangulaire. J'ai donc adapté mon épure de manière précise aux mesures inexactes du 
préau. » 
Automatismes, données souches et transfert machine 
Une fois l'épure traçée, les parois et toitures en vue sont dessinées puis automatiquement générées 
en 3D. « Le mode visualisation 3D clarifie le projet à tous ses stades. Il facilite aussi les échanges 
commerciaux avec le client. » Dans la toiture, les outils de répartitions automatiques ont permis de 
placer en quelques clics les chevrons, les pannes et leurs arêtiers. Le plan de construction devient 
alors opérationnel. « À partir de là, je peux me déplacer n'importe où dans l'espace du plan de 
construction. Je peux ajouter des traits, les faire apparaître en 3D, positionner les pièces de bois, faire 
les raccords de pièces. » Sur le plan de la charpente du préau, Frédéric Merlot place ses 8 fermes 
préenregistrées dans la bibliothèque du logiciel. « Ici, j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai importé des 
modèles de fermes déjà paramétrées. Je les avais déjà créées pour un autre chantier. Leur dimension 
était identique, j'ai juste eu à modifier leurs pentes. » Le plan de construction abouti, il procède à une 
dernière vérification du plan réalisé. «Attention, si une erreur s'est glissée, elle sera directement 
répercutée par la machine lors de l'usinage ! » Une fois le plan validé, Frédéric Merlot passe à la 
dernière étape sur le logiciel dans la fonction façonnage. « J'y ai intégré tous les détails constitutifs du 
façonnage final : poinçons, têtes d'arbalétriers, faîtages avec délardements, boulonnages, perçages. » 
La réalisation du plan de charpente sur le logiciel Sema a pris une journée de travail à Frédéric Merlot. 
Les données créées seront ensuite exportées sur une clé USB vers le pupitre de la machine d'usinage 
de la SARL Merlot, avant le chantier de montage final. 
Le logiciel bois SEMA 
Véritable assistant informatique pour la construction et la rénovation, le logiciel Sema est utilisé pour 
les constructions de toitures, la construction bois, les maisons préfabriquées, les escaliers. Pour 
chaque type de construction, il couvre un large éventail de techniques. Fonctionnel, le logiciel est 
divisé en 6 modules : CAO-DAO, 
Charpente, Construction en bois, 
Escaliers, Visualisations, Connecteurs 
métalliques. Dans chacun d’eux, des 
données souches, préenregistrées dans 
une bibliothèque, permettent de réaliser 
des projets standards ou sont utilisées 
pour répondre à vos besoins particuliers. 
Amélioré en continu selon les nouvelles 
demandes des artisans, ce logiciel 
s'adapte à la conception, à la gestion et la 
réalisation des projets. 
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Panneaux KLH pour bâtiments BBC 
 
KLH Lignatec présentera à Bobat le panneau massif contrecollé KLH*. Un type de panneau qui a 
récemment été utilisé dans la construction de deux bâtiments collectifs BBC à Saint Dié des Vosges. 
Ces deux bâtiments de 4 et 5 étages, basse consommation à énergie positive, ont été conçus par le 
cabinet d'architectes François Lausecker à Gérardmer pour le compte de la société Le toit Vosgien. Si 
la façade extérieure des Héliades, nom de cette résidence, est en ossature bois, les panneaux KLH 
ont été utilisés pour la structure porteuse. Les avantages ont été nombreux. « Sur le chantier des 
Héliades, le travail de montage se fait en phase sèche, ce qui permet de travailler de manière 
simultanée sur la façade extérieure à ossatures bois et la structure porteuse en panneaux KLH. Les 
panneaux KLH sont acheminés chaque matin par camion sur le chantier. Ils sont déjà conditionnés 
dans l'ordre de montage défini par le plan de pose réalisé par le bureau d'étude Socopa. Trois 
ouvriers se chargent de la pose, un quatrième de la fixation », explique Jérôme Robin, ingénieur 
bureau d'étude Socopa, entreprise de construction bois sur ce chantier. En effet, manutentionnés à 
l'aide d'une grue, les panneaux KLH de 7 plis font 12 m sur 2,5 et 20 cm d'épaisseur.Ils ne craignent 
pas l'eau et leur pose rapide sécurise immédiatement le travail sur le chantier plat et plein. En un jour 
et demi, 15 planchers de 3 tonnes chacun sont posés, l'équivalent d'un étage. Les panneaux 
planchers KLH ont aussi une fonction coupe feu pendant une heure et demi. Les murs séparatifs sont 
des panneaux KLH 3 plis, de 12m sur 2,7 et 10 cm d'épaisseur. 
Solidité, simplicité et légèreté 
Leur caractéristique mécanique offre une forte solidité, permettant de bâtir des immeubles en bois 
plus élevés. Maintenus par des étais porteurs, les murs sont fixés par vissage spécifique et ferrures 
métalliques. Il faut 2 jours aux ouvriers pour faire un niveau de 
40m sur 10m. Le temps de montage réalisé par cette équipe de 
4 personnes correspond au total à une semaine pour les 
planchers en KLH et les murs ossature d'un étage. Il aurait fallu 
deux fois plus de temps pour une réalisation en solivage bois. 
Un travail de synthèse en amont a permis de définir 
l'emplacement des réseaux dans les planchers. Les panneaux 
sont donc usinés avec perçages intégrés. Un atout qui en plus 
de la précision assemblages, assure une parfaite étanchéité à 
l'air, critère indispensable si l'on veut atteindre les objectifs d'un 
bâtiment à économie d'énergie. La légèreté des panneaux KLH 
par rapport à un plancher béton (5 fois moins lourd) diminue le 
poids et permet une économie sur les fondations (réduction de la surface des fondations). Ce gain de 
masse permet aussi de tirer profit du matériau KLH dans les zones sismiques. 
 
Les panneaux structuraux KLH sont des panneaux de grandes dimensions constitués de planches en 
bois massif d'épicéa. Ces planches sont empilées en couches croisées à 90° et collées entre elles sur 
toute leur surface, ce qui offre une grande stabilité dimensionnelle. Les panneaux KLH sont destinés à 
la réalisation de planchers, de murs porteurs ou à fonction de contreventement et de supports de 
couverture. Ils sont utilisés dans la construction de bâtiments collectifs, industriels, commerciaux. 
 
 
 
Le traitement anti-termites de Xylophene 
 
À l’occasion du prochain salon Bobat, en mai 2011, le groupe 
danois Dyrup présentera, à travers sa marque Xylophene 
(spécialisée dans le traitement des bois et la prévention des 
insectes xylophages), son nouveau produit de traitement anti-
termites : Termiprotect. Déclinée en quatre références, la gamme 
Termiprotect permet de lutter contre les termites avant, pendant et 
après la construction d'une maison. Avant la construction, les 
produits « Termiprotect film » et « Termiprotect résine » 
permettent de traiter efficacement les sols. Pendant la 
construction, la solution « Termiprotect charpentes et ossatures 
bois » a été conçue pour le traitement des bois intérieurs de classe 
1. Certifié CTBP+, « Termi protect charpentes et ossatures » offre 
un traitement en profondeur, grâce à la technologie Oléomé thrine, 

qui pénètre jusqu'à 6 mm. Enfin, après la construction, le produit « Termiprotect sols et murs », 
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assure un traitement préventif, pour tout bâtiment non traité avant construction. Étanche et non 
polluant, il s'applique par pulvérisation sur les sols et les murs. Avec ces quatre références, Xylophene 
offre une solution complète pour le traitement des sols et des bois en constructions neuves. 
 
 
Versowood, producteur et transformateur de bois sci és 
 
Versowood est une entreprise familiale finlandaise, comptant parmi les premiers producteurs et 
transformateurs de bois sciés. La société propose une gamme variée de produits bois (40% en pin 
sylvestre et 60% en épicéa), issus des forêts finlandaises certifiées pour leur gestion durable. En 
France, premier pays importateur de la marque, les produits Versowood se trouvent chez les 
distributeurs et les industriels de seconde transformation. « Pour tous les produits de nos gammes, il 
faut compter dix jours maximum pour une livraison sur stock, acheminement par camion à destination 
», explique Élodie Lavigne, représentante de la marque en France.  
Lamellés-collés, contrecollés et  produits d’emballage  
En plus des sciages standards, Versowood réalise des pré-débits issus des sciages, des bois rabotés, 
des bois triés mécaniquement, des produits aboutés et des produits imprégnés. « Notre force est de 
proposer régulièrement de nouveaux produits transformés issus de nos bois sciés et conformes aux 
exigences des clients. Un suivi pointu est réalisé à chaque étape de production, gage d'une grande 
maîtrise qualité », détaille Élodie Lavigne. Parmi les produits transformés, Versowood propose des 
poutres contrecollées et des lamellés-collés de différentes sections, présentant les avantages suivants 
: précision dimensionnelle, légèreté, rectitude et facilité d'usinage. Versowood développe également 
des produits d’emballage : palettes de dimensions classiques ou sur mesure (conçues selon la norme 
ISPM 15), tourets en bois assemblés ou en kit ainsi que des caisses en contreplaqué boulot. 
Poteaux et ponts 
Destinés aux infrastructures routières ou terrestres, les 
poteaux Versowood sont tirés de grumes rectilignes, au bois 
très dense, avec garantie d'une longue durée de vie sans 
besoin d'entretien. La marque distribue aussi des murs 
antibruit, des murs paysagers et des poteaux de clôture 
cylindriques. Élaborés à partir de lamellé-collé en pin traité par 
imprégnation type classe A, les ponts (jusqu’à 30 m de 
portée), et leurs éléments, sont livrés conformément aux plans 
des clients, à un degré de finition convenu ou jusqu'au 
montage final par Versowood. 
 
 
* 
 

Les pistolets à air automatiques Air Pro EFX de Gra co 
 
Spécialiste dans le domaine des composants et des systèmes de transferts de fluides, Graco 
complète sa gamme de pulvérisateurs automatiques avec la ligne Air Pro EFX. Conçue pour la finition 
de précision, la ligne AirPro EFX comprend une série complète de pistolets adaptés à la finition des 
petits composants. Disponibles en cinq technologies de pulvérisation, dont la technologie Air Brush 
(jet circulaire permettant de traiter précisément les petites zones + possibilité de contrôler le jet pour 
réduire la consommation) et HiTEch (grande 
qualité de transfert et réduction du brouillard de 
pulvérisation) ces pistolets possèdent un chapeau 
d’air adaptable pour un positionnement rapide à la 
verticale comme à l’horizontale. Légers et 
compactes, ils sont dépourvus de mécanisme 
d’arrêt d’air intérieur (pour une plus grande fiabilité 
et un débit produit précis), ils conviennent pour 
tout types d’applications : robotisées, alternatives 
et fixes. Télescopique et micro - métrique, le 
bouton de réglage assure un ajustement précis du 
fluide et une indexation numérique avec 
mémorisation des paramètres de réglage. 
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Le foret étagé pour plancher de terrasse Fisch 
 
Fisch, fabricant allemand d’outils de coupe et de perçage, propose un nouveau foret étagé pour 
plancher de terrasse. Composé d’un foret à 
bois réglable en profondeur, d’un fraisoir en 
acier et d’une butée en plastique haute 
qualité, ce produit permet de réaliser un 
perçage propre et sans éclats, sur tous types 
de bois. Equipé d’un fraisoir avec butée de 
profondeur, la pièce centrale du foret étagé 
permet un réglage personnalisé de la 
profondeur de perçage. Doté d’une queue 6-
pans « attache rapide », ce foret étagé permet 
de changer rapidement les embouts de 
vissage. Retravaillée, la nouvelle géométrie 
de l’hélice assure une évacuation régulière 
des copeaux évitant ainsi le bourrage du foret. Grâce au fraisoir interchangeable, il est possible 
d’utiliser les différents diamètres de foret (4 ; 4,5 ; 5 et 6 mm) sans changer de machine. Lors de la 
réalisation des travaux, il est enfin recommandé d’utiliser le foret avec une vitesse de rotation 
comprise entre 800 et 1 400 tours/ minute.  
Pour plus de renseignements :www.fisch-tools.com 
 
 
La bande adhésive Corvum de Siga 
 
Concepteur de systèmes d’étanchéité à l’air et au vent, 
l’entreprise suisse Siga présente une bande adhésive pré-
pliée facile à mettre en oeuvre. Dotée d’un papier séparateur 
sur un seul côté, la bande adhésive Corvum s’applique 
directement à partir du rouleau. Disponible en deux 
dimensions, 30 x 30 mm et 12 x 48 mm, les rouleaux 
d’adhésifs de 25 mètres permettent de réaliser tous types de 
collages : 
des raccords et des traversées, durablement étanches à 
l’air, sur des feuilles de pare-vapeur et des panneaux en 
dérivés de bois (angles, pannes, poutres et fenêtres de 
toiture…) Grâce à un fort pouvoir adhésif, la bande Corvum 
offre une bonne résistance au vieillissement et ne peut ni se 
dessécher, ni durcir en cas d’absence de caoutchouc, de résine ou de solvants.  
 
 
La vis VBA 3 de GFD 
 
La société GFD, fabricant français de visserie, de boulonnerie et de produits de fixation, présente la 
dernière version de sa vis VBA®. Créée en 1992, cette vis à subi plusieurs améliorations pour rester 
en adéquation avec la demande du marché. Après trois années de travail, le service R&D de GFD a 
mis au point la VBA3®, la troisième génération de vis 
VBA®, avec deux innovations majeures : un zingage 
jaune sans chrome 6 (produit dangereux pour la santé 
et l’environnement) et le marquage CE, qui atteste d’un 
produit conforme aux exigences de la directive 
européenne sur les produits de la construction (DPC) en 
terme de « résistance mécanique et stabilité », « 
sécurité » et « hygiène, santé et environnement » (cf : 
Eurocode 5, norme EN 14592). Outre ces deux 
innovations majeures, cette vis 3ème génération possède 
plusieurs points forts : une flexibilité accrue, jusqu’à 40°, 
grâce à un nouveau traitement thermique qui améliore le 
couple de rupture, ainsi qu’une haute résistance à 
l’arrachement, assurée par un filet asymétrique. Autre nouveauté, la lubrification sèche, qui garantit un 
vissage rapide et sans effort, et le moletage, placé au dessus du filetage, qui facilite le passage de la 

vis et réduit le risque de rupture. Enfin, la nouvelle pointe plus effilée améliore la prise de filet et 
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réduit le temps de pénétration jusqu’à 20 %. Côté design, la présentation des vis a également été 
repensée, avec une nouvelle boîte qui permet un accès rapide aux vis grâce à une découpe de 
l’ouverture plus échancrée. 
 
 
LE BALAI SPRAYMOP DE BONA 
 
Bona est une société familiale créée en 1919 en Suède, spécialisée dans le traitement des parquets 
et sols en bois. À l’occasion du salon BOBÂT, Bona présente lance un concept innovant : le balai 
Spray Mop, un produit qui a déjà remporté beaucoup de succès aux États-Unis. Le parquet nécessite 
un entretien régulier pour préserver ses qualités au fil des années. Le nouveau 
balai Spray Mop de Bona facilite les opérations d’entretien et de nettoyage du 
parquet, qu’il soit vitrifié, ciré, huilé ou stratifié. Grâce à sa tête pivotante, il 
permet d’accéder dans les coins les plus difficiles. Ergonomique, il se monte 
rapidement et il est très simple d’utilisation. Il est fourni avec une cartouche 
rechargeable de Bona Wood Floor, disponible en bidon de 4 litres. Ce produit, 
respectueux de l’environnement, protège et nettoie le parquet sans laisser ni 
trace, ni résidu et sans nécessiter d’adjonction d’eau. 
 
 
LE RÉHAUSSEUR DE TEINTE PUR-T® DE PLASTOR 
 
Pour donner aux parquets tout l’éclat et la chaleur du bois, Plastor a développé une nouvelle sous-
couche technique, unique sur le marché : le Réhausseur de teinte PUR-T®. Innovante et de haute 
qualité, cette sous-couche en phase aqueuse, avant vitrification, offre les mêmes résultats qu’une 
sous-couche en phase solvant ! Elle apporte une nuance intense et chaude au bois et donne de la 
profondeur au vitrificateur, comme le faisaient les produits solvantés. Bénéficiant de l’Écolabel 
Européen, le nouveau Réhausseur de teinte PUR-T® respecte les critères environnementaux 
exigeants. Sans odeur, le produit est agréable tant pour les poseurs que pour les occupants et facile à 
appliquer. Ce produit permet d’obtenir un bois chaud, intense d’aspect miel. Le Réhausseur de teinte 
PUR-T® est spécialement adapté pour une utilisation en système avec les vitrificateurs PUR-T®. Le 
Réhausseur de teinte PUR-T® convient aux bois neufs ou anciens dans tous types essences. Sa 
formulation fluide permet une application aisée et uniforme. Totalement incolore, le Réhausseur de 
teinte PUR-T® agit par réaction avec le bois en une seule application. Il limite les risques de 
surépaisseur ou de gestion parfois difficile des bords de pièce comme on peut le constater avec les 
sous-couches teintées. Cette sous-couche technique sèche très rapidement, elle est recouvrable en 
une heure pour répondre aux exigences de productivité sur les chantiers. Son garnissant exceptionnel 
permet de travailler avec un seul égrenage entre les 2 couches de vitrificateurs tout en limitant les 
remontées de fibres du bois. 
 
 
LES PANNEAUX PLAQUÉS ESSENCES FINES DE DELOSPAN 
 
L’activité principale de Delospan International est la fabrication de panneaux plaqués d’essences 
fines. Les points forts de l’entreprise sont qualité de fabrication, 
flexibilité et service. Outre les mesures standard, la société produit 
également du travail sur mesure pour l’industrie de l’ameublement, la 
cuisine et l’agencement. Plusieurs degrés d’usinage sont possibles 
selon les besoins des clients. L’objectif de Delospan est de devenir un 
partenaire permanent de l’industrie bois française en lui proposant un 
produit innovant, avec une qualité et un service du meilleur niveau, 
respectueux de la nature (PEFC) et de l’environnement (Delospan 
utilise de l’énergie solaire). Responsable du développement sur le 
marché français, M. Vanhoutte accueillera sur le stand de l’enteprise 
au salon Sadecc à Lyon du 8 au 11 avril et au salon BOBÂT à paris du 
18 au 20 mai 2011. Une équipe jeune et dynamique se tient prête pour 
offrir un service impeccable. Plus d’informations sur www.delospan.be 
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DESIGN PRODUCTION : MARQUE DE SON EMPREINTE LE MARC HÉ DUGARDE-
CORPS INOX 
 
Depuis 1999 design’ Design’production s’affirme d’une manière 
efficace et qualitative auprès d’une clientèle exclusivement 
professionnels Design’production propose toutes une gamme 
d’accessoires pour garde-corps alliant le bois et l’inox. Grâce à c’est 
accessoires il est possible de réaliser une multitude d’application pour 
l’intérieur comme pour l’extérieur vous trouverez dans notre catalogue 
tous les éléments nécessaires pour réaliser des ouvrages efficaces et 
rapide. 
Innovations : Nos exigences en matière d’innovation restent, notre 
priorité de manière à vous offrir un gain de temps et une facilité de pose tout en gardant.la résistance 
et l’esthétique de nos produits. Tous les produits design’production sont à assembler, les supports 
sont vissés, les pièces à emboiter sont collées Sont système innovant d’assemblage sans soudure et 
sont systèmes de sertissage manuel des câbles à réaliser directement sur le chantier vous permet de 
ne plus avoir d’erreur de confections de câbles au moment de la pose. 
Qualité : Les produits de design’ production sont soigneusement contrôlés tout au long du processus 
de production par le service qualité.  
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LES PARTENAIRES  
 
Les Partenaires Institutionnels 

                  

                   

                      

             
 
 
Les Partenaires Presse 

           

        

            
 
 
 
Les Partenaires Internet 
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FICHE PRATIQUE  
 
Nom :  Salon BOBAT – Le salon du BOIS , BATIMENT et Développement durable 
 
Dates :  du Mercredi 18 mai au Vendredi 20 mai 2011  
 
Horaires :  de 9 à 18 Heures 
 
Accès :  sur invitation  
 
Lieu :  Paris – Porte de Versailles Hall 2.2 
 
Exposants :  120 exposants ; Surface utile 8000m² 
 
 
 
ACCES AU SALON 
 
PAR AUTOROUTE 

 
�  Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : 
Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest, sortie Porte de Versailles.  
 
�  Depuis A3, A13, A14 :  
Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud, sortie Porte de Versailles. 
 
�  Depuis le périphérique :  
Sortie Porte de Versailles. 
 
 
PIETONS 
 
�  Métro  : 
ligne 12, station Porte de Versailles 
 
�  Tramway  : 
Ligne T2, station Porte de Versailles Parc des Expositions 
Ligne T3, station Porte de Versailles Parc des Expositions 
 
�  Bus  : 
Lignes 39 ou 80, station Porte de Versailles 
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Service Presse :  
 
nvbcom - Nicole Valkyser Bergmann 
53, bd de la Villette, 75010 Paris Tél : 06 85 41 96 91 
nicole@nvbcom.fr 
   
Sarah Tep – relations-presse@bobat.fr 
 
Camila Araya 
 
 
Site Internet :  
 
www.bobat.fr 
Tous les communiqués et visuels (libres de droit) du salon BOBAT 2011 sont 
disponibles auprès du service presse. 


